
PRODUKTŲ
KATALOGAS
4.2

www.gesinu.lt/intuseal



 
 

 

PRODUKTAS / PASKIRTIS  
DEGŪS 

VAMZDŽIAI 

 
NEDEGŪS VAMZDŽIAI 
SU DEGIA IZOLIACIJA 

 
NEDEGŪS VAMZDŽIAI 

 
ELEKTROS 

INSTALIACIJA 

 
ĮVAIRIŲ 

KOMUNIKACIJŲ 
PERĖJIMAI 

 
LINIJINIŲ 
SANDŪRŲ 

SANDARIKLIAI 

 
VENTILIACIJA 

 
AUDINIAI 

 
DURŲ 

SANDARINIMO 
JUOSTOS 

1 

 

INTU FR WRAP 
Išsipučianti juosta 

vamzdžiams V V X V V X X X X 
2 

 

INTU FR WRAP L 
Išsipučianti 

vyniojama juosta 
vamzdžiams 

V V X V V X X X X 
3 

 

INTU FR COLLAR 
Išsipučiantis 
veržtuvas 

vamzdžiams 
V X X X V X X X X 

4 

 

INTU FR COLLAR L 
Išsipučiantis 
vyniojamas 
veržtuvas 

vamzdžiams 
V V X X X X X X X 

5 

 

INTU FR INSLEEVE 
Išsipučianti įvorė 

vamzdžiams V X X X X X X X X 
6 

 

INTU FR MASTIC 
Išsipučianti akrilinė 

mastika X X V V V V V X X 
7 

 

INTU FR COAT A 
Priešgaisrinė 

abliatyvi danga X X V X V V X X X 
8 

 

INTU FR BOARD A 
Priešgaisrinė 

abliatyvia danga 
padengta plokštė 

X X V X V V X X X 
9 

 

INTU FR COAT I 
Priešgaisrinė 

išsipučianti danga X X V V V X X X X 
10 

 

INTU FR BRICK 
Išsipučiantis 

priešgaisrinis blokas X X X V X X X X X 
11 

 

INTU FR TRANSIT 
Ugnies plitimą 

stabdantis 
perėjimas 

X X X V X X X X X 
12 

 

INTU FR EJ SEAL 
Priešgaisrinė 
išsipučianti 

sandarinimo juosta 
plėtimosi jungtims 

X X X X X V X X X 
13 

 

INTU FR GRILLE 
Išsipučiančios 
priešgaisrinės 

grotelės 
X X X X X X V X X 

14 

 

INTU ATP 
Ventiliacijos 

grotelių apdaila X X X X X X V X X 
15 

 

INTU STRIP F/FS/FC 
Išsipučiančios durų 

sandarinimo 
juostos 

X X X X X X X X V 
16 

 

INTU FR GUARD 
Ugniai atsparus 
impregnantas X X X X X X X V X 

 



 
 

 

INTUSEAL Sp. z o.o. yra Lenkijoje įsikūrusi įmonė, gaminanti pasyvios gaisrinės saugos produktus. Mūsų gaminių efektyvumas patvirtintas 
įvairiais oficialiais dokumentais – gautomis atsparumo ugniai bandymų ataskaitomis ir techniniais liudijimais. Visiems mūsų produktams 
suteikti  Europos techniniai įvertinimai (ETA). Įvertinimai gauti atlikus daugybę griežtų bandymų, kuriais buvo siekiama nustatyti produktų 
eksploatacines savybes, jų pastovumą bei atitiktį rinkos standartams. Visi produktai ne tik buvo bandomi patvirtintose krosnyse, INTUSEAL 
taip pat vykdė gamybos procesų ir administravimo procedūrų patikras ir gavo atitiktį patvirtinantį sertifikatą iš Lenkijos vyriausybinio 
Statybų instituto (ITB Warszawa). 

INTUSEAL Tyrimų ir plėtros skyrius deda visas pastangas ir nuolat tobulina produktų kokybę.   

Visą gaminamų priešgaisrinių produktų asortimentą suskirstėme į keturias kategorijas pagal naudojimo sritį: 

 STATYBA - pasyviosios gaisrinės saugos sistemos ir sprendimai gyvenamųjų ir pramoninių pastatų statybai. 

 GAMYBA - ugniai atsparios medžiagos ir komponentai priešgaisrinių durų su ugniai atspariu stiklu gamybai. 

 PRAMONĖ - pasyviosios gaisrinės saugos sistemos ir sprendimai laivų statybos ir karinei pramonei. 

 TRANSPORTAS - priešgaisrinės apsaugos komponentai, naudojami transporto priemonių, pvz., autobusų, traukinių, laivų, gamyboje. 

 



 
 

  
 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
INTU AIR TRANSFER PLATE ventiliacijos grotelės su žaliuzėmis yra skirtos vėdinimo 
angų apdailai ir apsaugai. INTU AIR TRANSFER PLATE grotelės pagamintos taikant 
naujausias gamybos technologijas ir itin tikslią štampavimo įrangą. Grotelių 

medžiaga – 0,9 mm storio plienas. Žaliuzės išdėstytos kas 8,5 mm (su 30 % 
nuolydžiu). 

 
 TAIKYMO SRITYS 
Tvirtinamos sienose, grindyse ir duryse, kuriose įrengtos išsipučiančios ventiliacijos 
grotelės (pvz., INTU FR GRILLE). 

 
 MONTAVIMAS  
INTU AIR TRANSFER PLATE grotelės tvirtinamos įprastais plieninis varžtais per flanše 
esančias angas. 
 
 SAVYBĖS 
Spalvos: 

Standartinė spalva: satino. 
Kita spalva (nemokama): balta. 
Kita spalva (mokama): bet kuri RAL paletės spalva;  kaina sutartinė. 

Matmenys: 
Standartinio dydžio (PLOTIS x AUKŠTIS) grotelių plotis yra didesnis už aukštį 
(ILGESNIS x TRUMPESNIS). Yra galimybė užsisakyti „atvirkštinį“ variantą 
(aukštis didesnis už plotį); tokiu atveju, nurodykite papildomą informaciją 
užsakyme. 

 

 PARINKČIŲ LENTELĖ, RĖMELIS (PLOTAS BE ŽALIUZIŲ) 

. 

 
 

 
 
 

  TRANSPORTAVIMAS IR 
SANDĖLIAVIMAS 
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje (temperatūroje 
nuo + 5 °C iki + 25 °C). 

Aukštis  
[mm] 

Plotis [mm]  
Rėmelis [cm2] 

Gaminio Nr. = INTAP/S + „plotis x aukštis” 
 102 152 203 254 305 356 406 457 508 610 

102 
63 cm2 98 cm2 125 cm2 161 cm2 197 cm2 232 cm2 241 cm2 295 cm2 322 cm2 393 cm2 

INATP/S102x102 INATP/S152x102 INATP/S203x102 INATP/S254x102 INATP/S305x102 INATP/S356x102 INATP/S406x102 INATP/S457x102 INATP/S508x102 INATP/S610x102 

152  152 cm2 193 cm2 249 cm2 304 cm2 359 cm2 373 cm2 456 cm2 497 cm2 608 cm2 
INATP/S152x152 INATP/S203x152 INATP/S254x152 INATP/S305x152 INATP/S356x152 INATP/S406x152 INATP/S457x152 INATP/S508x152 INATP/S610x152 

203   262 cm2 336 cm2 411 cm2 486 cm2 505 cm2 617 cm2 673 cm2 823 cm2 
INATP/S203x203 INATP/S254x203 INATP/S305x203 INATP/S356x203 INATP/S406x203 INATP/S457x203 INATP/S508x203 INATP/S610x203 

254    424 cm2 519 cm2 613 cm2 636 cm2 778 cm2 849 cm2 1037 cm2 
INATP/S254x254 INATP/S305x254 INATP/S356x254 INATP/S406x254 INATP/S457x254 INATP/S508x254 INATP/S610x254 

305     626 cm2 740 cm2 768 cm2 939 cm2 1024 cm2 1252 cm2 
INATP/S305x305 INATP/S356x305 INATP/S406x305 INATP/S457x305 INATP/S508x305 INATP/S610x305 

356      866 cm2 900 cm2 1100 cm2 1200 cm2 1466 cm2 
INATP/S356x356 INATP/S406x356 INATP/S457x356 INATP/S508x356 INATP/S610x356 

406       1031 cm2 1261 cm2 1375 cm2 1681 cm2 
INATP/S406x406 INATP/S457x406 INATP/S508x406 INATP/S610x406 

457        1422 cm2 1551 cm2 1895 cm2 
INATP/S457x457 INATP/S508x457 INATP/S610x457 

508         1726 cm2 2110 cm2 
INATP/S508x508 INATP/S610x508 

610          2539 cm2 
INATP/S610x610 
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 PRODUKTO APRAŠYMAS 
Ugnies plitimą stabdanti INTU FR BOARD A plokštė pagaminta iš mineralinės vatos 
(tankis – 150 kg/m3, storis – 60 mm); viena plokštės pusė padengta abliatyviais 
dažais INTU FR COAT A. Šis rinkinys skirtas priešgaisrinių perėjimų sandarinimui bei 
plėtimosi jungčių paruošimui ir užtikrina iki EI 240 atsparumo ugniai klasę. Gaisro 
metu, veikiant aukštai temperatūrai, gaminio viduje vyksta endoterminės 
reakcijos. Dažai sugeria karštį ir sulėtina gaisro poveikį statinio konstrukcijoms. 

 

 TAIKYMO SRITIS 
INTU FR BOARD A plokštė naudojama: 

• priešgaisrinių perėjimų apsaugai, kai grindis ar sienas kerta vienas 
nedegus vamzdis ar keletas nedegių vamzdžių. 

• Plėtimosi jungčių sienose ar grindyse apsaugai. 
• Sieną kertančių elektros kabelių apsaugai kartu su išsipučiančiais INTU 

FR COAT I dažais. 

 
Standžios sienos 
Sienos turi būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 600 
kg/m3 tankio. 
 
Standžios grindys 
Grindys būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 1700 
kg/m3 tankio. 

 

 MONTAVIMO BŪDAS 
1. Prieš sandarinant, kruopščiai nuvalykite riebalus ir kitus nešvarumus nuo 

paviršiaus ir sistemos komponentų. 
2. Atpjaukite reikiamo dydžio  INTU FR BOARD A plokštės dalį. 
3. Įkiškite atpjautą  INTU FR BOARD A plokštę į angą / tarpą. 
4. Nedegių vamzdžių atveju: 

a) naudokite mineralinės vatos izoliaciją (tankis – bent 50 kg/m3) (tikslūs 
parametrai pateikti 1 lentelėje), 
b) visus tarpus tarp sistemos komponentų ir  pertvaros sandūros su 
mineraline vata padenkite INTU FR COAT A dažais. 

5. Plėtimosi jungčių atveju: padenkite mineralinės vatos plokštę  
INTU FR COAT A abliatyviais dažais vienoje pertvaros pusėje. Dažai turi 
uždengti bent 5 mm pertvaros.  

 

 
 TRANSPORTAVIMAS IR LAIKYMAS 
laikyti sausoje ir vėsioje vietoje (temperatūroje nuo + 5 °C iki + 25 °C). Galiojimo 
laikas nurodytas gaminio etiketėje. 

 

 
 

 SAVYBĖS 

TIPAS Gaminio Nr. 

INTU FR BOARD A 
60 mm 1-S INBA601S 

 
 
 ATITIKTIS 
• Pamatinis standartas: 

Perėjimų sandarikliai: EN 1366-3 / ETAG 026-2 / 
EAD 350454-00-1104 
Linijinių sandūrų sandarikliai: EN 1366-4 / ETAG 
026-3 / EAD 350141-00-1106  

• Eksploatacinių savybių deklaracija 5/2019 
• Perėjimų sandarikliai: ETA 19/0038;  

Linijinių sandūrų sandarikliai: Europos techninis 
įvertinimas ETA 19/0037 

• Perėjimų sandarikliai: Atitikties sertifikatas 1488-
CPR-0756/W 
Linijinių sandūrų sandarikliai: CoC 1488-CPR-
0763/W 

• TDL 
• SDL  



 
 

 
   

 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS 

NEDEGIŲ VAMZDŽIŲ APSAUGA 

 

 
1 pav. Perėjimas sienoje 

(vientisa izoliacija) 
 

1 – A ≥ 150 mm storio siena, kurios tankis ne mažesnis 
      kaip 600 kg/m3 
2 – nedegus vamzdis 
3 – INTU FR BOARD A 
4 – mineralinės vatos izoliacija, tankis – min. 37 kg/m3,      
      ilgis L ir storis G pagal 1 lentelę 
5 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, 
   a1 ≥  50 mm ; a1 ≥ 50 mm; a2 ≥ 50 mm; a4 ≥ 60 mm; 
   b1 ≥ 0,6 mm; b 2 ≥ 0,6 mm; b3 ≥ 0,6 mm 

 

 

2 pav. Perėjimas sienoje 
(nevientisa izoliacija) 

 
1 – A ≥ 150 mm storio siena, kurios tankis ne mažesnis 
      kaip 600 kg/m3 
2 – nedegus vamzdis 
3 – INTU FR BOARD A 
4 – mineralinės vatos izoliacija, tankis – bent 37 kg/m3,      
      ilgis L ir storis G pagal  1 lentelę 
5 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, 
   a1 ≥  50 mm ; a1 ≥ 50 mm; a2 ≥ 50 mm; a4 ≥ 60 mm; 
   b1 ≥ 0,6 mm; b 2 ≥ 0,6 mm; b3 ≥ 0,6 mm 

 

 

3 pav. Perėjimas grindyse 
(vientisa izoliacija) 

 
1 – A ≥ 150 mm storio grindys, kurių tankis ne mažesnis 
      kaip 1700 kg/m3 
2 – nedegus vamzdis 
3 – INTU FR BOARD A  
4 – mineralinės vatos izoliacija, tankis – bent 37 kg/m3,      
      ilgis L ir storis G pagal  1 lentelę 
5 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, 
   a1 ≥  50 mm ; a1 ≥ 50 mm; a2 ≥ 50 mm; a4 ≥ 60 mm; 
   b1 ≥ 0,6 mm; b 2 ≥ 0,6 mm; b3 ≥ 0,6 mm 

 



 
 

 
   

 

4 pav. Perėjimas grindyse 
(nevientisa izoliacija) 

 
1 – A ≥ 150 mm storio grindys, kurių tankis ne mažesnis 
      kaip 1700 kg/m3 
2 – nedegus vamzdis 
3 – INTU FR BOARD A  
4 – mineralinės vatos izoliacija, tankis – bent 37 kg/m3,      
      ilgis L ir storis G pagal 1 lentelę 
5 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, 
   a1 ≥  50 mm ; a1 ≥ 50 mm; a2 ≥ 50 mm; a4 ≥ 60 mm; 

   b1 ≥ 0,6 mm; b 2 ≥ 0,6 mm; b3 ≥ 0,6 mm 

 

UGNIAI ATSPARIŲ PLĖTIMOSI JUNGČIŲ APSAUGA 

 
 

1 pav. Plėtimosi jungtis sienoje 
 

1 – A ≥ 150 mm storio siena, kurios tankis ne mažesnis 
      kaip 600 kg/m3, tarpo plotis –  B ≤ 100 mm 
2 – INTU FR BOARD A  
3 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, ant jungties ir bent 5 mm   

 ant pertvaros, sluoksnio storis – b ≤ 0,60 mm 

 
 
 
 

 

 

2 pav. Plėtimosi jungtis grindyse 
 

1 – A ≥ 150 mm storio grindys, kurių tankis ne mažesnis 
      kaip 1700 kg/m3, tarpo plotis –  B ≤ 100 mm 
2 – INTU FR BOARD A plokštė, montuojama nuo grindų viršutinio 

ar apatinio paviršiaus 
3 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, ant jungties ir bent 5 mm   
 ant pertvaros, sluoksnio storis – b ≤ 0,60 mm 

 

 

  



 
 

 
   

1 lentelė. Nedegių vamzdžių apsaugos parametrai. 

Skersmuo Medžiaga Užpildas Izoliacija*  

≤ 42,4 mm plienas 

2 x mineralinės vatos plokštė, 
tankis – bent 150 kg/m3, 

storis – 60 mm, viena pusė dengta  
INTU FR COAT A dažais 

Storis G: 30 mm; Ilgis L: 250 mm  

≤ 108,0 mm plienas Storis G: 50 mm; Ilgis L: 250 mm 

≤ 159,0 mm plienas Storis G: 50 mm; Ilgis L: 650 mm 

≤ 219,0 mm plienas Storis G: 50 mm; Ilgis L: 650 mm 

≤ 6,0 mm varis Storis G: 30 mm; Ilgis L: 500 mm 

≤ 54,0 mm varis Storis G: 30 mm; Ilgis L: 500 mm 

≤ 88,9 mm varis Storis G: 60mm; Ilgis L: 700mm 

*Mineralinės vatos izoliacija su aliumino folija, tankis – 37 kg/m3, ilgis L nuo pertvaros 

 

 ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA, PERĖJIMŲ SANDARIKLIAI 
 

TIPAS IZOLIACIJA DN EI 
SIENA 

EI 
GRINDYS 

PLIENINIAI 
VAMZDŽIAI 

Vientisa 

≤ 42,4 mm EI 120 EI 120 
≤ 108,0 mm EI 120 EI 120 
≤ 159,0 mm EI 120 EI 120 
≤ 219,0 mm EI 120 - 

Nevientisa 

≤ 42,4 mm EI 120 
EI 120 

(EI120*) 

≤ 108,0 mm EI 120 
EI 120 
(EI60*) 

≤ 159,0 mm EI 120 EI 120 
≤ 219,0 mm EI 120 EI 120 

VARINIAI 
VAMZDŽIAI 

Vientisa 
≤ 6,0 mm EI 120 EI 240 

≤ 54,0 mm EI 60 EI 180 
≤ 88,9 mm EI 60 EI 90 

Nevientisa 
≤ 6,0 mm EI 120 EI 240 

≤ 54,0 mm - EI 60 
≤ 88,9 mm - EI60 

*Atsparumas ugniai, įrengus vieną mineralinės vatos plokštę 

 

 ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA, LINIJINĖS SANDŪROS 
 

TARPAS [mm] 
EI 

SIENA 
Vertikali 

EI 
SIENA 

Horizontali 

EI 
GRINDYS 

≤ 100 mm EI 240 EI 120 EI 240 

 

 



 
 

 
 

 
 PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
Ugnies plitimą stabdantys INTU FR BRICK blokai pagaminti iš medžiagos, kuri 
išsipučia temperatūrai viršijant 140 °C. Gaisro metu šie išsipučiantys blokai  
užblokuoja angas ir taip užkerta kelią ugnies ir dūmų plitimui. 
 
• Atsparumo ugniai klasė EI 120 
• Montavimui sienose ir grindyse 
• Galimi dydžiai: nuo Ø 50 mm iki Ø 200 mm 
• Tinka perėjimų apsaugai (su kabeliais ir be jų) 

 
 TAIKYMO SRITIS 

INTU FR BRICK blokai naudojami sienas ar grindis kertančių kabelių (kabelis ≤ 
21 mm, kabelių ryšulys iki 100 mm) perėjimams bei angoms be kabelių 
apsaugoti. Gaisro metu išsipučianti medžiaga visiškai užpildo angą ir 
sustabdo ugnies ir dūmų plitimą į kitas patalpas. Kabelius taip pat galima 
pravesti per jau sumontuotus priešgaisrinius blokelius. 
 
Standžios sienos 
Sienos turi būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 
600 kg/m3 tankio. 
 
Standžios grindys 
Grindys būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 
1700 kg/m3 tankio. 
 

.  
 

 
 
 ATITIKTIS  
 
• Pamatinis standartas:  

EN 1366-3 / ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104 
• Eksploatacinių savybių deklaracija 9/2019 
• TDL 
• SDL 

 

 
 SAVYBĖS, DEGUMO KLASIKIKACIJA 

 

D – priešgaisrinio bloko skersmuo [mm] 

S – priešgaisrinio bloko plotis = 50 mm 

 
Atsparumo ugniai klasė EI 120 

Skersmuo D [mm] 60 115 140 170 215 

Angos skersmuo [mm] 50–55 105–110 120–135 155–165 200–210 

Gaminio Nr. INBR60C INBR115C INBR140C INBR170C INBR215C 



 
 

 
 

 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS 
 

                            

1 pav. Perėjimai be kabelių 

D – angos skersmuo; A – pertvaros plotis 
 

1 – sienos / grindų pertvara  

2 – INTU FR BRICK priešgaisrinis blokas 
 

 

2 pav. Perėjimai su kabeliais 

D – angos skersmuo; A – pertvaros plotis 
 

1 – sienos / grindų pertvara  

2 – INTU FR BRICK priešgaisrinis blokas 
3 – vienas kabelis / kabelių ryšulys 
     (Tarpus užpildomi išsipučiančia INTU FR MASTIC 

mastika) 

 
 MONTAVIMO BŪDAS  
 
 
1. Pritaikykite priešgaisrinį bloką pagal angos dydį. 
2. Įstumkite bloką į angą. 
3. Jei ruošiatės pervesti laidus, blokelyje išpjaukite angą ir prakiškite laidus. 
 
 
 TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS  
 
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje (temperatūroje nuo + 5 °C iki + 25 °C). 
 



 
 

 
 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
INTU FR COAT A abliatyvūs dažai yra vienkomponentis produktas, skirtas 
priešgaisrinių perėjimų ir plėtimosi jungčių sandarinimui;  atsparumo ugniai klasė 
– iki EI 240. Gaisro metu, veikiant aukštai temperatūrai, produkte vyksta 
endoterminės reakcijos. Dažai sugeria kaitrą ir apsaugo statinio konstrukcijas 
nuo atviros ugnies poveikio. Gaminys naudojamas kartu su mineralinės vatos 
plokšte (bent 150 kg/m3 tankio ir bent 60 mm pločio plokšte perėjimų 
sandarinimui ir bent 50 kg/m3 tankio plokšte linijinėms sandūroms). Taip pat 
galima įsigyti paruoštas naudoti / dažytas  INTU FR BOARD A ugnies plitimą 
stabdančias plokštes. 
 
 TAIKYMO SRITIS 
 
INTU FR COAT A danga naudojama: 

• Priešgaisrinių perėjimų apsaugai, kai grindis ar sienas kerta vienas 
nedegus vamzdis 
ar keletas nedegių vamzdžių 

• Plėtimosi jungčių sienose ar grindyse apsaugai 
• Sieną kertančių elektros kabelių apsaugai kartu su išsipučiančiais INTU 

FR COAT I dažais 
Standžios sienos: sienos turi būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar 
mūro, bent 600 kg/m3 tankio. 
Standžios grindys: grindys būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar 
mūro, bent 1700 kg/m3 tankio. 
 
 MONTAVIMO BŪDAS 
 
• Prieš sandarinant, kruopščiai nuvalykite riebalus ir kitus nešvarumus nuo 

angos paviršiaus ir sistemos komponentų. 
• Atpjaukite reikiamo dydžio mineralinės vatos plokštę (bent 150 kg/m3 

tankio). Linijinės sandūros atveju: 100 mm gylio tarpą užpildykite biria 
mineraline vata (bent 50 kg/m3 tankio) ar mineralinės vatos plokšte.  

• Į angą / tarpą įkiškite vatos plokštę. 
Nedegių vamzdžių atveju: 

a) naudokite mineralinės vatos izoliaciją (tankis – bent 37 kg/m3) (tikslūs 
parametrai pateikti 1 lentelėje) 
b) padenkite mineralinės vatos plokštę ir dalį izoliacijos INTU FR COAT A 
dažais, vadovaudamiesi iliustracijose pateiktais nurodymais. 

Plėtimosi jungčių atveju: padenkite mineralinės vatos plokštę INTU FR COAT A 
abliatyviais dažais vienoje pertvaros pusėje. Pertvara turi persidengti bent 5 mm.   
INTU FR COAT A dažų sąnaudos mineralinės vatos plokštėms: 1 l = 0,8 m2 ar 1 m2 
= 1,25 l 

 

 ATITIKTIS 
 

• Pamatinis standartas: 
Perėjimų sandarikliai: EN 1366-3 / ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104  
Linijinių sandūrų sandarikliai: EN 1366-4 / ETAG 026-3 / EAD 350141-00-1106  

• Eksploatacinių savybių deklaracija 5/2019 
• Perėjimų sandarikliai: Europos techninis įvertinimas  ETA 19/0038; Linijinių 

sandūrų sandarikliai: Europos techninis įvertinimas ETA 19/0037 
• Perėjimų sandarikliai: Atitikties sertifikatas 1488-CPR-0756/W 

Linijinių sandūrų sandarikliai: Atitikties sertifikatas 1488-CPR-0763/W 
• TDL 
• SDL  

 
, 

 
 

 
 SAVYBĖS 
 

TIPAS Gaminio Nr. 

8 l INCA8L 

 

 
 
 
 TRANSPORTAVIMAS IR 
SANDĖLIAVIMAS 
 

Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje 
(temperatūroje nuo + 5 °C iki + 25 °C). 
Galiojimo trukmė nurodyta gaminio etiketėje. 

  



 
 

 
 

 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS 

NEDEGIŲ VAMZDŽIŲ APSAUGA 

 

1 pav. Perėjimas sienoje 
(vientisa izoliacija) 

 
1 – A ≥ 150 mm storio siena, kurios tankis ne mažesnis kaip 600 

kg/m3 
2 – nedegus vamzdis 
3 – bent 150 kg/m3 tankio mineralinės vatos plokštė, 

padengta abliatyviais dažais (sauso sluoksnio storis – 1 mm) 
4 – bent 37  kg/m3 tankio mineralinės vatos izoliacija (ilgis L ir 

storis G pagal 1 lentelę) 
5 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, 
   a1 ≥  50 mm ; a1 ≥ 50 mm; a2 ≥ 50 mm; a4 ≥ 60 mm; 
   b1 ≥ 0,6 mm; b 2 ≥ 0,6 mm; b3 ≥ 0,6 mm 

 

 

2 pav. Perėjimas sienoje 
(nevientisa izoliacija) 

 
1 – A ≤ 150 mm storio siena, kurios tankis ne mažesnis kaip 600 

kg/m3 
2 – nedegus vamzdis 
3 – bent 150 kg/m3 tankio mineralinės vatos plokštė, 

padengta abliatyviais dažais (sauso sluoksnio storis – 1 mm) 
4 – bent 37  kg/m3 tankio mineralinės vatos izoliacija (ilgis L ir 

storis G pagal 1 lentelę) 
5 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, 
   a1 ≥  50 mm ; a1 ≥ 50 mm; a2 ≥ 50 mm; a4 ≥ 60 mm; 

   b1 ≥ 0,6 mm; b 2 ≥ 0,6 mm; b3 ≥ 0,6 mm 

 

3 pav. Perėjimas grindyse 
(vientisa izoliacija) 

 
1 – A ≤ 150 mm storio grindys, kurių tankis ne mažesnis kaip 

1700 kg/m3 
2 – nedegus vamzdis 
3 – bent 150 kg/m3 tankio mineralinės vatos plokštė, 

padengta abliatyviais dažais (sauso sluoksnio storis – 1 mm) 
4 – bent 37  kg/m3 tankio mineralinės vatos izoliacija (ilgis L ir 

storis G pagal 1 lentelę) 
5 – INTU FR COAT A abliatyvi danga, 
   a1 ≥  50 mm ; a1 ≥ 50 mm; a2 ≥ 50 mm; a4 ≥ 60 mm; 
   b1 ≥ 0,6 mm; b 2 ≥ 0,6 mm; b3 ≥ 0,6 mm 

 



 
 

 
 

 

4 pav. Perėjimas grindyse 
(nevientisa izoliacija) 

 
1 – A ≤ 150 mm storio grindys, kurių tankis ne mažesnis kaip 

1700 kg/m3 
2 – nedegus vamzdis 
3 – bent 150 kg/m3 tankio mineralinės vatos plokštė, 

padengta abliatyviais dažais (sauso sluoksnio storis – 1 mm) 
4 – bent 37  kg/m3 tankio mineralinės vatos izoliacija (ilgis L ir 

storis G pagal 1 lentelę) 
5 – INTU FR COAT A abliatyvi danga, 
   a1 ≥  50 mm ; a1 ≥ 50 mm; a2 ≥ 50 mm; a4 ≥ 60 mm; 

   b1 ≥ 0,6 mm; b 2 ≥ 0,6 mm; b3 ≥ 0,6 mm 

 

UGNIAI ATSPARIŲ PLĖTIMOSI JUNGČIŲ APSAUGA 

 

1 pav. Plėtimosi jungtis sienoje 

1 – A ≤ 150 mm storio siena, kurios tankis ne mažesnis kaip 600 
kg/m3, tarpas - B ≥ 100 mm 

2 – bent 50 kg/m3 tankio ir bent 100 mm gylio mineralinė vata,  
viena pusė padengta INTU FR COAT A dažais (sauso 
sluoksnio storis – 1 mm) 

3 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, storis – b ≥ 0,60 mm, 
pertvaros persidengimas – bent 5 mm 

 
 

2 pav. Plėtimosi jungtis grindyse 

1 – A ≤ 150 mm storio grindys, kurių tankis ne mažesnis kaip 
1700 kg/m3, tarpas - B ≥ 100 mm 

2 – (montavimas nuo grindų viršutinio ar apatinio paviršiaus) 
bent 50 kg/m3 tankio ir bent 100 mm gylio mineralinė vata,  
viena pusė padengta INTU FR COAT A danga (sauso 
sluoksnio storis – 1 mm) 

3 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, storis – b ≥ 0,60 mm, 
pertvaros persidengimas – bent 5 mm 

 
 



 
 

 
 

1 lentelė. Nedegių vamzdžių apsaugos parametrai. 

Skersmuo Medžiaga Užpildas Izoliacija* 

≤ 42,4 mm plienas 

2 x mineralinės vatos plokštė, 
tankis – bent 150kg/m3, 

storis – 60 mm, viena pusė dengta  
INTU FR COAT A dažais 

Storis G: 30 mm; Ilgis L: 250 mm 

≤ 108,0 mm plienas Storis G: 50 mm; Ilgis L: 250 mm 

≤ 159,0 mm plienas Storis G: 50 mm; Ilgis L: 650 mm 

≤ 219,0 mm plienas Storis G: 50 mm; Ilgis L: 650 mm 

≤ 6,0 mm varis Storis G: 30 mm; Ilgis L: 500 mm 

≤ 54,0 mm varis Storis G: 30 mm; Ilgis L: 500 mm 

≤ 88,9 mm varis Storis G: 60 mm; Ilgis L: 700 mm 

*Mineralinės vatos izoliacija su aliumino folija, tankis – 37 kg/m3, ilgis L nuo pertvaros 

 

 ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA, PERĖJIMŲ SANDARIKLIAI 
 

TIPAS IZOLIACIJA DN EI 
SIENA 

EI 
GRINDYS 

PLIENINIAI VAMZDŽIAI 

vientisa 

≤ 42,4 mm EI 120 EI 120 
≤ 108,0 mm EI 120 EI 120 
≤ 159,0 mm EI 120 EI 120 
≤ 219,0 mm EI 120 - 

Nevientisa 

≤ 42,4 mm EI 120 
EI 120 

(EI120*) 

≤ 108,0 mm EI 120 
EI 120 
(EI60*) 

≤ 159,0 mm EI 120 EI 120 
≤ 219,0 mm EI 120 EI 120 

VARINIAI VAMZDŽIAI 

vientisa 
≤ 6,0 mm EI 120 EI 240 

≤ 54,0 mm EI 60 EI 180 
≤ 88,9 mm EI 60 EI 90 

Nevientisa 
≤ 6,0 mm EI 120 EI 240 

≤ 54,0 mm - EI 60 
≤ 88,9 mm - EI60 

*Atsparumas ugniai, įrengus vieną mineralinės vatos plokštę 

 

 ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA, LINIJINĖS SANDŪROS 
 

TARPAS 
[mm] 

EI 
SIENA 

Vertikalus 

EI 
SIENA 

Horizontalus 

EI 
GRINDYS 

≤ 100 mm EI 240 EI 120 EI 240 

 

 



 
 

 
 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
Gaisro plitimą stabdantys abliatyvūs INTU FR COAT I dažai yra 

vienkomponenčiai išsipučiantys dažai, skirti grindis ar sienas kertančių 

nedegių vamzdžių ir elektros kabelių priešgaisriniams perėjimams sandarinti. 

Veikiami karščio šie dažai išsipučia ir sukuria apsauginį barjerą, apsaugantį 

nuo atviros liepsnos poveikio.  

Dažai užtikrina iki El 240 atsparumo ugniai klasės apsaugą perėjimuose 

esantiems elementams. (Duomenys iš informacinių dokumentų). 

 
 
 TAIKYMO SRITIS 
 
INTU FR COAT I dažai skirti grindis ar sienas kertančių nedegių vamzdžių 

apsaugai bei sienose / loveliuose paklotų elektros kabelių apsaugai. 

 

Lanksčios sienos 
Sienos turi būti bent 125 mm storio, iš plieninių profilių, dengtos bent 2 
sluoksniais plokščių (12,5 mm storio) iš abiejų pusių. 
 
Standžios sienos 
Sienos turi būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 
600 kg/m3 tankio. 
 
Standžios grindys 
Grindys būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 
1700 kg/m3 tankio. 
 
 MONTAVIMO BŪDAS 
 

1. Prieš sandarinimą kruopščiai nuvalykite riebalus ir kitus nešvarumus 

nuo angos paviršiaus ir sistemos komponentų. 

2. Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažų nereikia skiesti, tačiau 

galite įpilti vandens. 

3. Tarpus aplink vamzdį užpildykite betono skiediniu ar mineraline 

vata, erdvę aplink kabelį / kabelio lovelį užpildykite mineralinės 

vatos INTU FR BOARD A plokšte (ar INTU FR COAT A) taip, kad būtų 

lygiai su pertvaros paviršiumi. 

4. Padenkite vamzdį INTU FR COAT I dažais, reikiamo storio ir ilgio 

sluoksniu (pagal 1 lentelę). 

5. Padenkite angos užpildą (mineralinę vatą / cemento skiedinį)  
INTU FR COAT A abliatyviais dažais; perdenkite pertvaros paviršių, 
vadovaudamiesi 1 lentelėje pateiktais duomenimis. 

 
 
 
 . 
 SAVYBĖS 
 

TIPAS Gaminio Nr. 

1 l INCI1L 

8 l INCI8L 

 

 

 TRANSPORTAVIMAS IR 

SANDĖLIAVIMAS 
 

Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje (temperatūroje nuo + 
5 °C iki + 25 °C). Galiojimo trukmė nurodyta gaminio 
etiketėje. 
 

 ATITIKTIS 
 

• Pamatinis standartas: EN 1366-3 / ETAG 026-
2 / EAD 350454-00-1104 

• Eksploatacinių savybių deklaracija 5/2019 
• Europos techninis įvertinimas ETA 19/0038 
• Atitikties sertifikatas 1488-CPR-0756/W 
• TDL 
• SDL 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS 

 

1 pav. Perėjimas, užpildytas skiediniu 

1 – pertvara (siena ar grindys), storis – A ≥ 150 mm 
2 – nedegus vamzdis 
3 – betono skiedinio užpildas g < 20 mm 
4 – INTU FR COAT I išsipučiantys dažai b2 ≥ 1 mm; 

 c ≥ 500 mm; 
5 – INTU FR COAT I išsipučiantys dažai, 
   a ≥ 10 mm; b1 ≥ 1 mm;  

 

 

2 pav. Perėjimas su mineralinės vatos užpildu 

1 – pertvara (siena ar grindys), storis – A ≥ 150 mm 
2 – nedegus vamzdis 
3 – mineralinės vatos užpildas, tankis – bent 150 

kg/m3, storis – bent 60 mm, g ≥ 50 mm 
4 – INTU FR COAT I išsipučiantys dažai 
  B2 ≥ 1 mm; c ≥ 500 mm; 
5 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, 
   a ≥ 10 mm; b1 ≥ 1 mm;  

 

 

3 pav. Perėjimas, užpildytas skiediniu 

1 – lanksčioji siena, storis – A ≥ 125 mm 
2 – nedegus vamzdis 
3 – betono skiedinio užpildas g < 20 mm 
4 – INTU FR COAT I išsipučiantys dažai b2 ≥ 1 mm; 

 c ≥ 500 mm; 
5 – INTU FR COAT I išsipučiantys dažai, 
   a ≥ 10 mm; b1 ≥ 1 mm;  

 



 
 

 
 

 

4 pav. Perėjimas su mineralinės vatos užpildu 

1 – lanksčioji siena, storis – A ≥ 125 mm 
2 – nedegus vamzdis 
3 – mineralinės vatos užpildas, tankis – bent 150 

kg/m3, storis – bent 60 mm, g ≥ 50 mm 
4 – INTU FR COAT I išsipučiantys dažai 
  B2 ≥ 1 mm; c ≥ 500 mm; 
5 – INTU FR COAT A abliatyvūs dažai, 
   a ≥ 10 mm; b1 ≥ 1 mm;  

 

 

5 pav. Elektros kabelių perėjimų sandariklis 

1 – pertvara (siena ), storis – A ≥ 150 mm 
2 – vienas kabelis / kabelių grupė / kabelių lovelis 
3 – mineralinės vatos užpildas, tankis – bent 150 

kg/m3, storis – bent 60 mm, g ≥ 50 mm, padengtas 
abliatyviais dažais INTU FR COAT A (ar INTU FR 
BOARD A) 

4 – INTU FR COAT A abliatyvių dažų sluoksnis ant 
vatos, sauso sluoksnio storis bent 1 mm, 
persidengimas ant pertvaros – 10 mm 

5 – INTU FR COAT I išsipučiantys dažai, bent 300 mm  
ilgio nuo pertvaros, storis – 1 mm 

6 – tarpai užpildyti biria mineraline vata ar 
išsipučiančia akriline mastika INTU FR MASTIC 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1 lentelė. Nedegių vamzdžių apsaugos parametrai 

PLIENINIAI 
VAMZDŽIAI 

Anga Skersmuo: Medžiaga Užpildas 
Danga 

storis x ilgis [b2 x 
c] 

Didesnė nei 
vamzdžio skers-
muo 2 x 50 mm 

≤ 42,4 mm plienas 
Mineralinės vatos 
izoliacija, tankis - 
min. 150 kg/m3, 

1 mm x 500 mm 
≤ 108,0 mm* plienas 1 mm x 500 mm 
≤ 159,0 mm* plienas 2 mm x 500 mm 
≤ 219,0 mm* plienas 2 mm x 500 mm 

Didesnė nei 
vamzdžio skers-
muo 2 x 20 mm 

≤ 42,4 mm plienas 

Betono skiedinys 

1 mm x 500 mm 
≤ 108,0 mm plienas 1 mm x 500 mm 
≤ 159,0 mm plienas 2 mm x 500 mm 
≤ 219,0 mm plienas 2 mm x 500 mm 

*Pertvaroje esanti vamzdžio dalis taip pat dažoma 

VARINIAI 
VAMZDŽI

AI 

Anga Skersmuo: Medžiaga Užpildas 
Dangos 

storis x ilgis [b2 x 
c] 

Didesnė nei 
vamzdžio skers-
muo 2 x 50 mm 

≤ 6,0 mm varis Mineralinės vatos 
izoliacija, tankis - 
bent 150 kg/m3, 

1 mm x 500 mm 
≤ 54,0 mm varis 1 mm x 500 mm 
≤ 88,9 mm varis 1 mm x 500 mm 

Didesnė nei 
vamzdžio skers-
muo 2 x 20 mm 

≤ 6,0 mm varis 
Betono skiedinys 

1 mm x 500 mm 
≤ 54,0 mm varis 1 mm x 500 mm 
≤ 88,9 mm varis 1 mm x 500 mm 

 

ELEKTROS KABELIAI  
(VIENAS / KABELIŲ RYŠULYS 

/  
KABELIAI LOVELIUOSE ) 

Užpildas Išsipučiantys dažai 

Mineralinė vata, 
bent  150 kg / m3 tankio, 60 mm storio, 
padengta INTU FR COAT A abliatyviais 
dažais (ar INTU FR BOARD A) abiejose 

sienos pusėse 

Storis – bent 1 mm 

Ilgis – 300 mm nuo 
pertvaros 

 

 ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA 
 

PLIENINIAI VAMZDŽIAI 

Užpildas DN EI 
Lanksti siena 

EI 
Siena 

EI 
Grindys 

Mineralinės vatos izoliacija, tankis - bent 150 kg/m3, 

≤ 42,4 mm EI 120 EI 180 EI 240 
≤ 108,0 mm EI 120 EI 120 EI 120 
≤ 159,0 mm - EI 60 EI 180 
≤ 219,0 mm - - EI 90 

Betono skiedinys 

≤ 42,4 mm EI 90 EI 240 EI 240 
≤ 108,0 mm EI 60 EI 240 EI 180 
≤ 159,0 mm - EI 60 EI 120 
≤ 219,0 mm - EI 60 EI 90 

VARINIAI VAMZDŽIAI 

Mineralinės vatos izoliacija, tankis - bent 150 kg/m3, 
≤ 6,0 mm - EI 120 EI 240 

≤ 54,0 mm - EI 90 EI 240 
≤ 88,9 mm - - EI 180 

Betono skiedinys 
≤ 6,0 mm - EI 120 EI 240 

≤ 54,0 mm - EI 120 EI 180 
≤ 88,9 mm - - EI 120 

ELEKTROS KABELIAI Mineralinės vatos izoliacija, tankis - bent 150 kg/m3, - - EI 120 - 
   



 
 

 
 

 
 PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
Priešgaisrinį INTU FR COLLAR L veržtuvą sudaro: 

 
1) lankstus įdėklas (INTU FR WRAP L), pagamintas iš medžiagos 
grafito pagrindu, kuri išsiplečia veikiant aukštesnei kaip 140 °C 
temperatūrai,  
ir  
2) iš 0,5 mm storio plieno plokštės pagamintas išorinis veržtuvas, 
tiekiamas 2,5 m ilgio ritiniais. Plieninis veržtuvas pristatomas kartu 
su laikikliais, kuriais jis tvirtinamas prie pertvaros. Veržtuvo dydis 
universalus, todėl tinka įvairaus skersmens vamzdžiams. 
 

 TAIKYMO SRITIS 
 
INTU FR COLLAR L vyniojamas veržtuvas naudojamas priešgaisrines 
pertvaras kertančių nedegių vamzdžių su degia sintetinės gumos 
izoliacija ir degių vamzdžių perėjimų apsaugai nuo gaisro 
 
Standžios sienos 
Sienos turi būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, 
bent 600 kg/m3 tankio. 
 
Standžios grindys 
Grindys būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 
1700 kg/m3 tankio. 
 
 
 
 SAVYBĖS, MATMENYS 
 

Tipas Gaminio Nr. Ilgis 

INTU FR COLLAR L  INCOL2500 2,5 m 

 

 ATITIKTIS: 
 

• Pamatinis standartas:  
EN 1366-3 / ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104 

• Eksploatacinių savybių deklaracija 3/2019 
• Laukiama Europos techninio įvertinimo 
• Laukiama Atitikties sertifikato 
• TDL 
• SDL 
• Degumo klasifikacija 03777/18/Z00NZP 

 

 

 

 
 
 TRANSPORTAVIMAS IR 
SANDĖLIAVIMAS 
 
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje;  
temperatūroje nuo 5 °C iki 25 °C. 

 
 
 MONTAVIMO BŪDAS 

   



 
 

 
 

 
 

1. Užpildykite tarpus išsipučiančia  
akriline mastika INTU FR MASTIC. 

 
 

2. Užvyniokite INTU FR WRAP L juostą ant 
vamzdžio. Įsitikinkite, kad sluoksnių skaičius 

pakankamas.  

 
 

3. Atkirpkite reikiamo ilgio plieninės juostos 
atkarpą.  

 

 
 

4. Uždėkite plieninį veržtuvą ant išsipučiančios juostos 
. 

 

 
 

5. Pritvirtinkite veržtuvą prie pertvaros varžtais. 

 

 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS 
APSAUGA SIENOJE 

 

 

1 pav. Perėjimas sienoje 

D ─ vamzdžio skersmuo 
A ─ sienos storis 

1 – standi siena (A ≥ 150 mm) 
2 – INTU FR COLLAR L  veržtuvas, pritvirtintas abiejose sienos 
pusėse 
3 – plieniniai varžtai 
4 – tarpas aplink veržtuvą, abiejose sienos pusėse, užpildytas 
išsipučiančia akriline mastika 
5 – sintetine guma izoliuotas nedegus vamzdis 
 
*Sluoksnių skaičius pagal TDL INTU FR WRAP L 

 
  



 
 

 
 

 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS (tęsinys) 

 

 

3 pav. Perėjimas sienoje 

D ─ vamzdžio skersmuo 
A ─ sienos storis 

1 – standi siena (A ≥ 150 mm) 
2 – INTU FR COLLAR L  veržtuvas, pritvirtintas abiejose sienos 
pusėse 
3 – plieniniai varžtai 
4 – tarpas aplink veržtuvą, abiejose sienos pusėse, užpildytas 
išsipučiančia akriline mastika 
5 – degus vamzdis 
 
*Sluoksnių skaičius pagal INTU FR COLLAR techninių 
duomenų lapą 

APSAUGA GRINDYSE 

 

 
 

2 pav. Perėjimas grindyse 

D ─ vamzdžio skersmuo 
A ─ sienos storis 

1 – grindys (A ≥ 150 mm) 
2 – INTU FR COLLAR L veržtuvas, montuojamas nuo grindų 
apatinio paviršiaus 
3 – plieniniai varžtai 
4 – tarpas aplink veržtuvą, abiejose sienos pusėse, užpildytas 
išsipučiančia akriline mastika 
5 – sintetine guma izoliuotas nedegus vamzdis  
 
*Sluoksnių skaičius pagal INTU FR WRAP L techninių 
duomenų lapą 

 

 

4 pav. Perėjimas grindyse 

D ─ vamzdžio skersmuo 
A ─ sienos storis 

1 – grindys (A ≥ 150 mm) 
2 – INTU FR COLLAR L veržtuvas, montuojamas nuo grindų 
apatinio paviršiaus 
3 – plieniniai varžtai 
4 – tarpas aplink veržtuvą, abiejose sienos pusėse, užpildytas 
išsipučiančia akriline mastika  
5 – nedegusis vamzdis 
 
*Sluoksnių skaičius pagal INTU FR COLLAR techninių 
duomenų lapą 

 
  



 
 

 
 

 ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA 
 
 

MOVA DN Izoliacijos storis Siena Grindys 

PLIENAS  
+ SINTETINĖ GUMA 

42,4 mm 
9 mm EI240 EI240 

50 mm EI120 EI120 

88,9 mm 

9 mm EI90 EI120 

23 mm EI120 EI90 

50 mm EI90 EI120 

159,0 
mm 

9 mm - EI120 
50 mm - EI90 

VARIS  
+ SINTETINĖ GUMA 

15,0 mm 
9 mm EI240 EI120 

50 mm EI240 EI90 

54,0 mm 
9 mm EI60 EI120 

50 mm - EI90 

 
 



 
 

 
 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
Ugnies plitimą stabdantis INTU FR COLLAR veržtuvas sudarytas iš lankstaus įdėklo, 
pagaminto iš medžiagos grafito pagrindu, kuris išsipučia veikiant aukštesnei kaip 
140 °C temperatūrai, ir išorinio veržtuvo, pagaminto iš 1 mm storio plieno lakšto, 
padengto raudonais antikoroziniais dažais. Plieninis veržtuvas turi fiksatorių, skirtą 
žiedo galams sukabinti ir žiedui prie  
vamzdžio pritvirtinti, taip pat tvirtinimo elementus, kuriais žiedas tvirtinamas prie 
pertvaros. Šis veržtuvas užtikrina atsparumo ugniai klasę iki EI 240. 

 
 TAIKYMO SRITIS 
 
INTU FR COLLAR veržtuvas naudojamas priešgaisrines pertvaras (lanksčias 

sienas, standžias sienas, grindis) kertančių plastikinių vamzdžių (PVC, PP, PE, 

HDPE) perėjimų apsaugai nuo gaisro. 

 
 

 ATITIKTIS: 
 

• Pamatinis standartas:  
EN 1366-3 / ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104 

• Eksploatacinių savybių deklaracija 2/2019 
• Laukiama Europos techninio įvertinimo 
• Laukiama Atitikties sertifikato 
• TDL 
• SDL 
• Degumo klasifikacija 03777/18/Z00NZP 

 

 TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS  
 

Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje;  
temperatūroje nuo 5 °C iki 25 °C. 
 
 SAVYBĖS 
 

Tipas Gaminio Nr. 
Išsipučianti 
medžiaga 

(plotis x storis) 
INTU FR COLLAR 32 INCO32 30 mm x 4 mm 
INTU FR COLLAR 40 INCO40 30 mm x 4 mm 
INTU FR COLLAR 55 INCO55 30 mm x 6 mm 
INTU FR COLLAR 63 INCO63 30 mm x 6 mm 
INTU FR COLLAR 75 INCO75 30 mm x 6 mm 
INTU FR COLLAR 82 INCO82 30 mm x 8 mm 
INTU FR COLLAR 90 INCO90 30 mm x 8 mm 
INTU FR COLLAR 110 INCO110 30 mm x 10 mm 
INTU FR COLLAR 125 INCO125 40 mm x 14 mm 
INTU FR COLLAR 160 INCO160 40 mm x 18 mm 
INTU FR COLLAR 200 INCO200 60 mm x 20 mm 
INTU FR COLLAR 250 INCO250 150 mm x 30 mm 
INTU FR COLLAR 315 INCO315 150 mm x 30 mm 

 

 
 
 
 

 MONTAVIMO BŪDAS  
 

Tarpus tarp angos sienoje / grindyse ir vamzdžio 

sienelės užpildykite akriline išsipučiančia mastika. 

 

 

 
1. Ant vamzdžio 

uždėkite  
INTU FR COLLAR 

veržtuvą 

 
2. Pritvirtinkite  

INTU FR COLLAR veržtuvą 
fiksatoriumi 

 

 
 

3. Pritvirtinkite prie 
pertvaros plieniniais 

kaiščiais 

4. Užpildykite tarpus 
išsipučiančia akriline 

mastika 
 



 
 

 
 

 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS 
 

 

 

1 pav. Perėjimas sienoje 

 
1 – standi siena (H ≥ 150 mm)  
 Arba lanksti siena (H ≥ 100 mm) 
2 – plastikinis vamzdis 
3 – INTU FR COLLAR L veržtuvas abiejose sienos 
pusėse 
4 – tarpas aplink veržtuvą abiejose sienos pusėse, 
      užpildytas išsipučiančia akriline mastika 
5 – plieniniai varžtai 
6 – tuščia erdvė 

 

 

2 pav. Perėjimas grindyse 

 
1 – standžios grindys (H ≥ 150 mm)  
2 – plastikinis vamzdis 
3 – INTU FR COLLAR L veržtuvas, montuojamas nuo 
grindų apatinio paviršiaus 
4 – išsipučiančia akriline mastika užpildytas tarpas 
5 – plieniniai varžtai 
6 – tuščia erdvė 

 
 ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA 
 
SIENA 
 

DN 32 mm 40 mm 50 mm 55 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 125 mm 160 mm 200 mm 315 mm 
PVC EI240 EI240 EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 
PP EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120* EI120* EI120* X 

HDPE EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI60* X 
 
GRINDYS 
 

DN 32 mm 40 mm 50 mm 55 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 125 mm 160 mm 200 mm 315 mm 
PVC EI240 EI240 EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 
PP EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120* X 

HDPE EI240 EI240 EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120* X 
 
LANKSTI SIENA 
 

DN 32 mm 40 mm 50 mm 55 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 125 mm 160 mm 200 mm 
PVC EI120* EI120* EI120* EI120* EI120* EI120 EI120 EI120 EI90 EI90 X 
PP EI120 EI120* EI120* EI120* EI120* EI120 EI60 EI60 EI60 EI60 X 

HDPE EI120 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 X 
 
*Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su techniniu skyriumi 



 
 

 
 

 SAVYBĖS, MATMENYS, ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ 
Tarpo plotis TIPAS Matmenys 

plotis x gylis Gaminio Nr. Atsparumo ugniai klasė 
EI 

SIENA 
Horizontali 

EI 
SIENA 

Vertikali 

Iki 10 mm 10 14 X 25 mm INEJS10/120 EI 120 EI 120 EI 120 

Nuo 11 iki 20 mm 20 34 X 30 mm INEJS20/120 EI 120 EI 120 EI 120 

Nuo 21 iki 30 mm 30 44 X 35 mm INEJS30/120 EI 120 EI 120 EI 120 

Nuo 31 iki 40 mm 40 54 X 40 mm INEJS40/120 EI 120 EI 120 EI 60 

Nuo 41 iki 50 mm 50 64 X 40 mm INEJS50/120 EI 120 EI 120 EI 60 

 
 
 
 TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS  
 
Rekomenduojama laikyti patalpose, sausoje vietoje. 
 
 
 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
• Atsparumo ugniai klasė iki EI 120 
• Tinka montavimui sienose ir grindyse 
• Nereikia specialių įrankių 
• Itin lanksti juosta 
• Atsparumas ekstremalioms oro sąlygoms 
 
Lanksti INTU FR EJ SEAL sandarinimo juosta sudaryta iš nedegaus porolono ir sluoksnio iš 
išsipučiančios medžiagos, pagamintos grafito pagrindu. Gaisro metu medžiaga išsipučia ir 
ugnies plitimą stabdančios putos užpildo angą. Sistema labai lanksti, todėl tinka ir 
netolygiems tarpams užpildyti.  
 

 TAIKYMO SRITIS  
 
Plyšiams ir plėtimosi siūlėms sienose ir grindyse užpildymui ir apsaugai gaisro; maksimali 

atsparumo ugniai klasė – EI 120 (tarpams iki 50 mm pločio). 
 
Standžios sienos 
Sienos turi būti bent 150 mm storio, iš betono  akytojo betono ar mūro, bent 600 kg/m3 
tankio. 
 
Standžios grindys 
Grindys būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo  betono ar mūro, bent 1700 kg/m3 
tankio 
 
 
 

 
 
 
 ATITIKTIS  
 

• Pamatinis standartas: EN 1366-4 / 
ETAG 026-3 / EAD 350141-00-1106 

• Eksploatacinių savybių 
deklaracija 10/2019 

• Laukiama Europos techninio 
įvertinimo 

• Laukiama Atitikties sertifikato 
• Degumo klasifikacija 

01307/18/Z00NZP 
• TDL 
• SDL 

 



 
 

 
 

 MONTAVIMO BŪDAS 
 
1. Prieš montuojant, nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo sandūros paviršiaus. Paviršius turi būti sausas. 
2. Pasirinkite tinkamą juostą pagal tarpo plotį. 
3. Suspauskite poroloninę INTU FR EJ SEAL juostą ir sukiškite į siūlę taip, kad išsipučianti medžiaga priliptų prie pertvaros. 
4. Užpildykite likusius tarpus mineraline vata (bent 50 kg/m3 tankio). 
5. INTU FR EJ SEAL juosta klijuojama lygiai su pertvara, bet kurioje sienos ar grindų pusėje. 
 

 
 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS 
 

PLĖTIMOSI JUNGTIS SIENOJE 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1 pav. Tarpas sienoje 
 

1 – siena 
2 – lanksčioji juosta INTU FR EJ SEAL 
3 – mineralinė vata (tankis – bent 50 kg/m3) 

PLĖTIMOSI JUNGTIS GRINDYSE 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

2 pav. Tarpas grindyse 
 

1 – grindys 
2 – INTU FR EJ SEAL lanksčioji juosta  
      Montuojama nuo grindų apatinio ar viršutinio 
paviršiaus  
3 – mineralinė vata, tankis – bent 50 kg/m3 

 



 
 

 
 

 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
• Atsparumas ugniai: 60, 120 ir 240 minučių 

• Oro srautas iki 80 % 

• Maks. matmenys: 

viengubos apvalios grotelės – Ø 400 [mm]; 

viengubos stačiakampės  grotelės – 600 x 600 [mm] 

• Nestandartiniai dydžiai 
 

Priešgaisrinės INTU FR GRILLE grotelės pagamintos iš medžiagos, kuri išsipučia 

temperatūrai viršijus 140 °C. Gaisro metu išsipučiantys įdėklai užblokuoja 

angas ir taip sustabdo ugnies ir dūmų plitimą. 

 
 

 TAIKYMO SRITIS 

INTU FR GRILLES grotelės montuojamos ventiliacijos angose sienose ir 
grindyse.  
Gaisro metu medžiaga visiškai užpildo angą ir sustabdo liepsnos ir dūmų 
plitimą į kitas patalpas. 
 
Standžios sienos 
Sienos turi būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 
600 kg/m3 tankio. 
 
Standžios grindys 
Grindys būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 
1700 kg/m3 tankio. 
 

 

 ATITIKTIS  

• Pamatinis standartas:  ETAG 026-4  

• Eksploatacinių savybių deklaracija 11/2019 

• Degumo klasifikacija 01245/18/Z00NZP 

• TDL 

• SDL 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 
 
 
 

  



 
 

 
 

 
 SAVYBĖS, ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (STAČIAKAMPĖS GROTELĖS) 
 

  
1 pav. Stačiakampės grotelės EI 60, EI 240 

1 – metalinis korpusas 
2 – tinklelis iš plieninės vielos 
3 – išsipučiantis įdėklas 
(matmenys, mm) 

2 pav. Stačiakampės grotelės EI 120 

1 – metalinis korpusas 
2 – išsipučiantis įdėklas 
(matmenys, mm) 

 
 

Aukštis  
[mm] EI 60  / Plotis [mm] / Gaminio Nr. 

 100 150 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600 

100 INGRR60/ 
100 x 100 

INGRR60/ 
150 x 100 

INGRR60/ 
200 x 100 

INGRR60/ 
225 x 100 

INGRR60/ 
250 x 100 

INGRR60/ 
300 x 100 

INGRR60/ 
350 x 100 

INGRR60/ 
400 x 100 

INGRR60/ 
450 x 100 

INGRR60/ 
500x100 

INGRR60/ 
550x100 

INGRR60/ 
600x100 

150  
INGRR60/ 
150x150 

INGRR60/ 
200x150 

INGRR60/ 
225x150 

INGRR60/ 
250x150 

INGRR60/ 
300x150 

INGRR60/ 
350x150 

INGRR60/ 
400x150 

INGRR60/ 
450x150 

INGRR60/ 
500x150 

INGRR60/ 
550x150 

INGRR60/ 
600x150 

200   
INGRR60/ 
200x200 

INGRR60/ 
225x200 

INGRR60/ 
250x200 

INGRR60/ 
300x200 

INGRR60/ 
350x200 

INGRR60/ 
400x200 

INGRR60/ 
450x200 

INGRR60/ 
500x200 

INGRR60/ 
550x200 

INGRR60/ 
600x200 

225    
INGRR60/ 
225x225 

INGRR60/ 
250x225 

INGRR60/ 
300x225 

INGRR60/ 
350x225 

INGRR60/ 
400x225 

INGRR60/ 
450x225 

INGRR60/ 
500x225 

INGRR60/ 
550x225 

INGRR60/ 
600x225 

250     
INGRR60/ 
250x250 

INGRR60/ 
300x250 

INGRR60/ 
350x250 

INGRR60/ 
400x250 

INGRR60/ 
450x250 

INGRR60/ 
500x250 

INGRR60/ 
550x250 

INGRR60/ 
600x250 

300      
INGRR60/ 
300x300 

INGRR60/ 
350x300 

INGRR60/ 
400x300 

INGRR60/ 
450x300 

INGRR60/ 
500x300 

INGRR60/ 
550x300 

INGRR60/ 
600x300 

350       
INGRR60/ 
350x350 

INGRR60/ 
400x350 

INGRR60/ 
450x350 

INGRR60/ 
500x350 

INGRR60/ 
550x350 

INGRR60/ 
600x350 

400        
INGRR60/ 
400x400 

INGRR60/ 
450x400 

INGRR60/ 
500x400 

INGRR60/ 
550x400 

INGRR60/ 
600x400 

450         
INGRR60/ 
450x450 

INGRR60/ 
500x450 

INGRR60/ 
550x450 

INGRR60/ 
600x450 

500          
INGRR60/ 
500x500 

INGRR60/ 
550x500 

INGRR60/ 
600x500 

550           
INGRR60/ 
550x550 

INGRR60/ 
600x550 

600            
INGRR60/ 
600x600 

 
Aukštis  
[mm] EI 120  / Plotis [mm] / Gaminio Nr. 

 100 150 200 250 300 

100 INGRR120/ 
100x100 

INGRR120/ 
150 x 100 

INGRR120/ 
200 x 100 

INGRR120/ 
250 x 100 

INGRR120/ 
300 x 100 

150 INGRR120/ 
100 x 150 

INGRR120/ 
150 x 150 

INGRR120/ 
200 x 150 

INGRR120/ 
250 x 150 

INGRR120/ 
300 x 150 

200 INGRR120/ 
100x200 

INGRR120/ 
150x200 

INGRR120/ 
200x200 

INGRR120/ 
250x200 

INGRR120/ 
300x200 

250 INGRR120/ 
100x250 

INGRR120/ 
150x250 

INGRR120/ 
200x250 

INGRR120/ 
250x250 

INGRR120/ 
300x250 

300 INGRR120/ 
100x300 

INGRR120/ 
150x300 

INGRR120/ 
200x300 

INGRR120/ 
250x300 

INGRR120/ 
300x300 

 

 
Taikoma visoms INTU FR GRILLES grotelėms: 

 
Standartinio dydžio grotelės: 

[PLOTIS x AUKŠTIS] 
reiškia: 

[DIDESNIS MATMUO x MAŽESNIS MATMUO] 
 

Galite užsisakyti bet kokio dydžio INTU FR GRILLE groteles; 
kaina sutartinė. 



 
 

 
 

Aukštis  
[mm] EI 240  / Plotis [mm] / Gaminio Nr. 

 100 150 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600 

100 INGRR240/ 
100 x 100 

INGRR240/ 
150 x 100 

INGRR240/ 
200 x 100 

INGRR240/ 
225 x 100 

INGRR240/ 
250 x 100 

INGRR240/ 
300 x 100 

INGRR240/ 
350 x 100 

INGRR240/ 
400 x 100 

INGRR240/ 
450 x 100 

INGRR240/ 
500 x 100 

INGRR240/ 
550 x 100 

INGRR240/ 
600 x 100 

150  
INGRR240/ 
150 x 150 

INGRR240/ 
200 x 150 

INGRR240/ 
225 x 150 

INGRR240/ 
250 x 150 

INGRR240/ 
300 x 150 

INGRR240/ 
350 x 150 

INGRR240/ 
400 x 150 

INGRR240/ 
450x150 

INGRR240/ 
500x150 

INGRR240/ 
550x150 

INGRR240/ 
600x150 

200   
INGRR240/ 

200x200 
INGRR240/ 

225x200 
INGRR240/ 

250x200 
INGRR240/ 

300x200 
INGRR240/ 

350x200 
INGRR240/ 

400x200 
INGRR240/ 

450x200 
INGRR240/ 

500x200 
INGRR240/ 

550x200 
INGRR240/ 

600x200 

225    
INGRR240/ 

225x225 
INGRR240/ 

250x225 
INGRR240/ 

300x225 
INGRR240/ 

350x225 
INGRR240/ 

400x225 
INGRR240/ 

450x225 
INGRR240/ 

500x225 
INGRR240/ 

550x225 
INGRR240/ 

600x225 

250     
INGRR240/ 

250x250 
INGRR240/ 

300x250 
INGRR240/ 

350x250 
INGRR240/ 

400x250 
INGRR240/ 

450x250 
INGRR240/ 

500x250 
INGRR240/ 

550x250 
INGRR240/ 

600x250 

300      
INGRR240/ 

300x300 
INGRR240/ 

350x300 
INGRR240/ 

400x300 
INGRR240/ 

450x300 
INGRR240/ 

500x300 
INGRR240/ 

550x300 
INGRR240/ 

600x300 

350       
INGRR240/ 

350x350 
INGRR240/ 

400x350 
INGRR240/ 

450x350 
INGRR240/ 

500x350 
INGRR240/ 

550x350 
INGRR240/ 

600x350 

400        
INGRR240/ 

400x400 
INGRR240/ 

450x400 
INGRR240/ 

500x400 
INGRR240/ 

550x400 
INGRR240/ 

600x400 

450         
INGRR240/ 

450x450 
INGRR240/ 

500x450 
INGRR240/ 

550x450 
INGRR240/ 

600x450 

500          
INGRR240/ 

500x500 
INGRR240/ 

550x500 
INGRR240/ 

600x500 

550           
INGRR240/ 

550x550 
INGRR240/ 

600x550 

600            
INGRR240/ 

600x600 

 
 SAVYBĖS, ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (APVALIOS GROTELĖS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Apvalios grotelės EI 60/ EI 120 

1 - metalinis korpusas 

2 - tinklelis iš plieninės vielos 

3 - išsipučiantis įdėklas 

(matmenys, mm) 

 
 
Atsparumo 

ugniai 
klasė 

Skersmuo [mm] / Gaminio Nr. 

100 125 150 160 200 225 250 300 315 350 400 

EI 60 INGRC 
60/100 

INGRC 
60/125 

INGRC 
60/150 

INGRC 
60/160 

INGRC 
60/200 

INGRC 
60/225 

INGRC 
60/250 

INGRC 
60/300 

INGRC 
60/315 

INGRC 
60/350 

INGRC 
60/400 

EI 120 INGRC 
120/100 

INGRC 
120/125 

INGRC 
120/150 

INGRC 
120/160 

INGRC 
120/200 

INGRC 
120/225 

INGRC 
120/250 

INGRC 
120/300 

INGRC 
120/315 

INGRC 
120/350 

INGRC 
120/400 

 
Galima užsisakyti bet kokio INTU FR GRILLE dydžio groteles; kaina sutartinė. 



 
 

 
 

PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS 
 

 

 
 

4 pav. Sienos skerspjūvis 

1 – siena 

2 – INTU FR GRILLE ventiliacijos grotelės 

3 – ventiliacijos angos apdaila (pvz., INTU ATP) 

4 – plieniniai varžtai 

5 – išsipučianti akrilinė mastika, pvz., INTU FR MASTIC 

 

 
 

5 pav. Grindų skerspjūvis 

1 – grindys 

2 – INTU FR GRILLE ventiliacijos grotelės  

3 – ventiliacijos angos apdaila (pvz., INTU ATP) 

4 – plieniniai varžtai 

5 – išsipučianti akrilinė mastika, pvz., INTU FR MASTIC 

 
 
 MONTAVIMO BŪDAS  
 
 

1. Pasirinkite groteles pagal angos dydį. 
2. Mažu išsipučiančios akrilinės mastikos kiekiu, pvz., INTU FR MASTIC, patepkite grotelių kraštus. 
3. Įstumkite groteles į angą. 
4. Užpildykite tarpus ir angas ugnies plitimą stabdančiu akriliniu glaistu. 
5. Varžtais pritvirtinkite grotelių apdailas (pvz., INTU ATP) abiejose pertvaros pusėse. 
 
 
 TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS  
 
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje (temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C). 

 

 

 



 
 

 
 

JUNGTIS „INTU FR GRILLE“ GROTELĖMS 
 
 
T ir X modelio jungtys naudojamos stačiakampėms išsipučiančioms 
grotelėms INTU FR GRILLE  tvirtinti vienoms prie kitų. Jungtys tvirtinamos prie 
metalinio korpuso kniedėmis ar plieniniais varžtais.   

 

 SAVYBĖS 

Jungties modelis 

T modelis 

X modelis 
 

.  
Jungtis –  T modelis 

 

 
Jungtis –  X modelis 

 
 
 „INTU FR GRILLE“ TVIRTINIMAS 

 

 

6 pav. INTU FR GRILLE tvirtinimo būdai 

1 – jungtis –  T modelis 
2 – jungtis –  X modelis 
3 – plieninė kniedė – Ø3 mm 
4 – išsipučiančios grotelės, pvz., INTU FR GRILLE 
 
Mažu išsipučiančios akrilinės mastikos kiekiu, pvz., 
INTU FR MASTIC, patepkite grotelių kraštus.  
 
Užsandarinkite visas angas ir siūles išsipučiančia 
akriline mastika (pvz., INTU FR MASTIC) 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
INTU FR GUARD impregnavimo priemonė skirta tekstilės, 
dekoracijų ir nešlapinamų rūbų apsaugai nuo ugnies. 
Produktas padidina audinių iš medvilnės, vilnos, poliesterio, 
poliamido bei dekoratyvinių samanų atsparumą ugniai. 
 
INTU FR GUARD – pilkai baltos spalvos granulės. Produktas 
naudojamas kaip vandeninis tirpalas. Priemonės sudėtyje yra 
fosforo ir amonio junginių bei paviršiaus aktyviųjų medžiagų, 
kurios padeda sudrėkinti impregnuojamas medžiagas.  
 

 TAIKYMO SRITYS 

• Mokyklos, vaikų darželiai 
• Viešosios įstaigos 
• Gyvenamieji namai, įmonės 
• Teatrai, kino teatrai, viešbučiai 
• Kongresų centrai 
• Prekybos centrai 
• Kiti objektai 

 
 

 
 
 TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje (temperatūroje nuo + 5 °C 
iki + 25 °C). Galiojimo trukmė nurodyta gaminio etiketėje. 

 

.  

 
 
 
 SAVYBĖS 
 

Produktas Tipas Gaminio Nr. 

INTU FR GUARD 
LIQUID SPRAY 500 ml INGU05LS 

INTU FR GUARD  
LIQUID 8 l INGU8L 

INTU FR GUARD 
GRANULATE 

0,8 kg 
(3,6 l tirpalo) INGU1G 

INTU FR GUARD  
GRANULATE 

6,4 kg 
(25,6 l tirpalo) INGU8G 

 
 
 
 

 NAUDOJIMAS 
 
Pasiruošimas impregnavimui 

INTU FR GUARD LIQUID  - paruoštas naudoti produktas, kurio sudėtyje yra fosforo ir amonio junginių bei paviršiaus aktyviųjų 
medžiagų, padedančių sudrėkinti impregnuojamą tekstilę. Darbus atlikite temperatūroje nuo 15 °C iki 30 °C. 

INTU FR GUARD GRANULATE – palaipsniui pilkite produktą į šiltą (apyt. 50 °C) vandenį santykiu 1 kg produkto 4 litrams 
vandens; maišykite, kol granulės ištirps. Tirpalą paruoškite likus kelioms valandoms iki naudojimo.  

 

 

 



 
 

 
 

 

Impregnavimas 

• Mirkymas vonelėje  -  ištiestą audinį pamerkite į impregnavimo skystį 5 minutėms. Išimkite ir išdžiovinkite audinį. 
Negalima impregnuoti susuktų audinių.  

• Purškimas ar tepimas  - audiniai, kurių negalima mirkyti, pvz., kilimus, takelius, dekoratyvines samanas, 
impregnuojami purškiant ar tepant, kol visiškai permirksta.  

Impregnuotų audinių džiovinimas 
Impregnuotus audinius džiovinkite kambario temperatūroje. Greitesniam džiūvimui: padidinkite temperatūrą iki maks. 50 
°C. 
 
Impregnuotų audinių valymas:  
Jei audinys sušlapo ar jį išplovėte, impregnuokite iš naujo, nes priemonė išsiplauna. 
 
 

 IŠEIGA 
 
Priemonės sąnaudos:  Impregnavimo priemonės sąnaudos priklauso nuo medžiagos paviršiaus ir  
sugeriamumo.  
 
Apyt. priemonės sąnaudos: 1 litras 5–10 m2 

 

Audinio tipas Apyt. sugeriamumas g/m2 

Vilna 100 ÷ 140 

Medvilnė 50 ÷ 60 

Poliamidas 15 ÷ 30 

Poliesteris 10 ÷ 40 

Samanos 150 ÷ 170 
 
 
 ATITIKTIS 
 

• Eksploatacinių savybių deklaracija 14/2019 
• Atsparumo ugniai klasifikacija: 01928/18/Z00NZP 
• Degumo klasė: 02957/19/Z00NZP 
• TDL 
• SDL 

 
 
 



 
 

 
 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
INTU FR COLLAR įvorę sudaro lankstus įdėklas iš medžiagos, pagamintos grafito 
pagrindu, kuri išsipučia veikiant aukštesnei kaip 140 °C temperatūrai, ir išorinis 
žiedas, pagamintas iš 1 mm storio plieno lakšto, padengto raudonais 
antikoroziniais dažais. 
 
 
 TAIKYMO SRITIS 
INTU FR INSLEEVE įvorė naudojama priešgaisrines pertvaras kertančių plastikinių 
vamzdžių (PVC, PP, PE, HDPE) perėjimams apsaugoti nuo gaisro. Įvorė 
montuojama vamzdžio viduje. 
 
Standžios sienos 
Sienos turi būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 600 
kg/m3 tankio. 
 
Standžios grindys 
Grindys būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 1700 
kg/m3 tankio. 
 
 

 MONTAVIMO BŪDAS  
1. Pasirinkite tinkamą įvorę pagal vamzdžio skersmenį. 
2. Įstumkite įvorę į vamzdį. 
3. Angas ir tarpus užpildykite cemento skiediniu. 
 
 
 SAVYBĖS, MATMENYS, ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ 

Tipas  
(išorinis skersmuo) 

Gaminio 
Nr. 

Išsipučianti medžiaga 
(plotis x storis / įdėklų 

skaičius) 
EI 

INTU FR INSLEEVE 110 ININS110 60 mm x 2 mm / 3 120 

INTU FR INSLEEVE 125 ININS125 60 mm x 2 mm / 5 120 

INTU FR INSLEEVE 160 ININS160 60 mm x 2 mm / 6 120 
 

 
 
 ATITIKTIS: 
 

• Pamatinis standartas: EN 1366-3 /  
ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104 

• Eksploatacinių savybių deklaracija 
4/2019 

• Laukiama Europos techninio įvertinimo 
• Laukiama Atitikties sertifikato 
• TDL 
• SDL 
• Degumo klasifikacija 03777/18/Z00NZP 

 
 TRANSPORTAVIMAS IR 
SANDĖLIAVIMAS  
 
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje;  
Temperatūroje nuo 5 °C iki 25 °C. 

 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS 
DEGIŲ VAMZDŽIŲ APSAUGA 

 
 

1 pav. Perėjimas sienoje  
 

1 – standi siena (A ≥ 150 mm) 
2 – INTU FR INSLEEVE išsipučianti įvorė 
      sienos ašyje 
3 – cemento skiedinio užpildas 
4 – degus vamzdis 

 
 

2 pav. Perėjimas grindyse 
 

1 – standžios grindys (A ≥ 150 mm) 
2 – INTU FR INSLEEVE išsipučianti įvorė  
      1 cm virš apatinio grindų paviršiaus 
3 – cemento skiedinio užpildas 
4 - degus vamzdis 

 



 
 

 
 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
INTU FR MASTIC – akrilinė mastika, skirta apsaugai nuo gaisro, dūmų ir dujų plitimo per 
angas priešgaisrinėse pertvarose (sienose ir grindyse). Gaisro metu INTU FR MASTIC 
mastika išsipučia ir užpildo angas aplink vamzdžius ar kabelius, ir taip blokuoja gaisro, 
dūmų ir dujų plitimą. Masė efektyviai užpildo tarpus aplink komunikacijas ir taip 
užtikrina priešgaisrinės sistemos vientisumą ir EI 120 ir EI 240 atsparumo ugniai klasę 
(duomenys iš atitikties dokumentų). 

 
 TAIKYMO SRITYS 
 
INTU FR MASTIC mastika naudojama: 
• priešgaisrinių perėjimų apsaugai, kai sieną ar grindis kerta nedegūs vamzdžiai. 
• Pavienių kabelių ar kabelių ryšulių, kertančių sieną ar grindis, apsaugai nuo 

gaisro. 
• INTU FR GRILLE išsipučiančių ventiliacijos grotelių montavimui / sandarinimui. 

 
 

 NAUDOJIMO BŪDAS 
 
1. Paruošiamieji darbai 

a. Nenaudokite INTU FR MASTIC mastikos, jei aplinkos temperatūra yra 
žemesnė nei 5 °C. 

b. Prieš naudojant mastiką, kruopščiai pašalinkite nuo paviršių riebalus ir 
kitus nešvarumus. INTU FR MASTIC mastikos negalima naudoti ant 
pagrindų, kurie išskiria aliejus, minkštiklius ar tirpiklius, riebalus ar kitus 
teršalus.  
 

2. NAUDOJIMAS 
a. Įkiškite mineralinės vatos ruošinį (tankis – 40 kg/m3  ) į angą; gylis 

nurodytas 1 lentelėje. 
b. Užpildykite tarpus INTU FR MASTIC mastika iki nurodyto gylio. 
c. Vamzdį nuo barjero izoliuokite mineraline vata (bent 37 kg/m3 tankio); 

ilgis ir storis nurodytas 1 lentelėje.  
 

 TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje (temperatūroje nuo + 5 °C iki + 25 °C).  
Galiojimo trukmė nurodyta gaminio etiketėje. 

 

 
 

 
 
 SAVYBĖS 
 

TIPAS Gaminio Nr. 

310 ml INFRM310 

600 ml INFRM600 

 
 
 ATITIKTIS: 
 

• Pamatinis standartas: EN 1366-3 / ETAG 
026-2 / EAD 350454-00-1104 

• Eksploatacinių savybių deklaracija 
8/2019 

• Europos techninis įvertinimas ETA 
19/0038 

• Atitikties sertifikatas 1488-CPR-0756/W 
• TDL 
• SDL 

 ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA 

TIPAS Skersmuo: El siena EI grindys 

Plieninis vamzdis 

≤ 42,4 mm EI 240 EI 240 
≤ 108,0 mm EI 180 EI 120 
≤ 159,0 mm EI 120 EI 120 
≤ 219,1 mm EI 60 - 

Varinis vamzdis 
≤ 6,0 mm EI 240 EI 180 

≤ 54,0 mm EI 180 EI 90 
≤ 88,9 mm EI 120 - 

Elektros kabelis 
Vienas kabelis, ≤ Ø 21 mm EI 240 EI 120 
Kabelių ryšulys ≤ Ø 100 mm EI 90 EI 120 

    



 
 

 
 

 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS – NEDEGŪS VAMZDŽIAI 
 

 

  

1 pav. 

1 – siena (A – storis bent 150 mm) 

2 – nedegus vamzdis;  

3 – bent 37 kg/m3 tankio mineralinės vatos izoliacija (ilgis ir storis 
pagal 1 lentelę) 

4 – INTU FR MASTIC (duomenys pagal 1 lentelę) 

5 – bent 40 kg/m3 tankio mineralinė vata (matmenys pagal 1 
lentelę) 

2 pav. 

1 – grindys (A – storis bent 150 mm) 

2 – nedegus vamzdis;  

3 – bent 37 kg/m3 tankio mineralinės vatos izoliacija (ilgis ir storis 
pagal 1 lentelę) 

4 – INTU FR MASTIC (duomenys pagal 1 lentelę) 

5 – bent 40 kg/m3 tankio mineralinė vata (matmenys pagal 1 
lentelę) 

 
 

1 lentelė.  

Skersmuo Medžiaga Užpildas Izoliacija* INTU FR MASTIC 

≤ 42,4 mm plienas Mineralinė vata 
Tankis: bent 40kg/m3  

Gylis: 15 mm 

Storis: 30 mm 
Ilgis: 250 mm Plotis: 10 mm 

Gylis: 15 mm 
≤ 108,0 mm plienas 

Storis: 50 mm 
Ilgis: 250 mm 

≤ 159,0 mm plienas 

Mineralinė vata 
Tankis: bent 40kg/m3  

Gylis: per visą pertvarą 

Storis 50 mm 
Ilgis: 650 mm 

Plotis: 25 mm 
Gylis: 20 mm 

≤ 219,1 mm plienas 

≤ 6,0 mm varis 
Storis 30 mm 
Ilgis: 500 mm 

Plotis: 25 mm 
Gylis: 20 mm 

≤ 54,0 mm varis 
Storis 30 mm 
Ilgis: 500 mm 

≤ 88,9 mm varis 
Storis 60 mm 
Ilgis: 700 mm 

 

*Mineralinės vatos izoliacija su aliumino folija, tankis – 37 kg/m3, ilgis L nuo pertvaros 



 
 

 
 

 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS - ELEKTROS KABELIAI 

 

  
3 pav. 

1 – siena (S – storis bent 150 mm) 
2 – bent 40 kg/m3 tankio mineralinė vata, gylis – 15 mm 
3 – INTU FR MASTIC mastika, gylis – bent 20 mm 
4 – vienas elektros kabelis ≤ Ø 21 mm arba kelių kabelių ryšulys ≤ Ø 
100 mm 

4 pav. 

1 – grindys (S – storis bent 150 mm) 
2 – bent 40 kg/m3 tankio mineralinė vata, gylis – 15 mm 
3 – INTU FR MASTIC mastika, gylis – bent 20 mm 
4 – vienas elektros kabelis ≤ Ø 21 mm arba kelių kabelių ryšulys ≤ Ø 
100 mm 
 

 



 
 

  
 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
Ugnies plitimą stabdantį INTU FR TRANSIT perėjimą sudaro plastikinis 
korpusas, FEF putų užpildas ir išsipučianti medžiaga, kuri gaisro metu plečiasi 
ir užpildo visą erdvę, likusią sudegus kabeliams. 
  
 
• Atsparumo ugniai klasė – EI 120 
• Tinka montavimui sienose ir grindyse 
• Galimi dydžiai: nuo Ø 508 mm iki Ø 160 mm 
• Tinka perėjimų (su kabeliais ir be jų) apsaugai 

 
 TAIKYMO SRITYS 

Priešgaisriniai perėjimai INTU FR TRANSIT naudojami sienas ar grindis kertančių 
kabelių (kabelis ≤ 21 mm, kabelių ryšulys iki 100 mm) perėjimams bei angoms 
be kabelių apsaugoti. Gaisro metu išsipučianti medžiaga visiškai užpildo 
angą ir sustabdo ugnies ir dūmų plitimą į kitas patalpas. Kabelius taip pat 
galima pravesti per jau sumontuotus priešgaisrinius blokelius. 
 
Standžios sienos 
Sienos turi būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 
600 kg/m3 tankio. 
 
Standžios grindys 
Grindys būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 
1700 kg/m3 tankio. 
 

 SAVYBĖS, ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA 

.  
 

 
 
 ATITIKTIS  
 
• Pamatinis standartas:  

EN 1366-3 / ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104 
• Eksploatacinių savybių deklaracija 16/2019 
• TDL 
• SDL 

 

 

D – vardinis skersmuo [mm] 

D1 – išorinis skersmuo [mm] 

L – ilgis = 150 mm 

 
Vardinis skersmuo D [mm] 58 83 110 160 

Išorinis skersmuo D1 [mm] 80 110 134 190 

Atsparumas ugniai SIENA – EI120 
GRINDYS – EI 120 

SIENA – EI120 
GRINDYS – EI 120 

SIENA – EI120 
GRINDYS – EI 120 

SIENA – EI120 
GRINDYS – EI 60 

Gaminio Nr. INTR58 INTR83 INTR110 INTR160 



 
 

  
 

 PRITAIKYMO SPRENDIMO DUOMENYS 
 

                            

1 pav. Perėjimai be kabelių 

A – pertvara, bent 150 mm pločio 
 

1 – sienos / grindų pertvara 

2 – tuščia erdvė 

3 – ugnies plitimą stabdantis perėjimas INTU FR TRANSIT 
 

 

2 pav. Perėjimai su kabeliais 

A – pertvara, bent 150 mm pločio 
 

1 – sienos / grindų pertvara 

2 – vienas kabelis / kabelių ryšulys (tarpai užpildyti 
išsipučiančia mastika INTU FR MASTIC) 

3 – ugnies plitimą stabdantis perėjimas INTU FR TRANSIT 
 

 
 MONTAVIMO BŪDAS 
 
 
1. Pasirinkite tinkamo skersmens perėjimą pagal angos dydį. 
2. Įstumkite INTU FR TRANSIT į angą. 
3. Užpildykite tarpus skiediniu. 
4. Jei ruošiatės pervesti laidus, blokelyje išpjaukite angą ir prakiškite laidus. 
5. Tarpus užpildykite išsipučiančia INTU FR MASTIC mastika 
 
 TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje (temperatūroje nuo + 5 °C iki + 25 °C). 



 
 

  
 

   

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
Ugnies plitimą stabdanti INTU FR WRAP L juosta iš medžiagos, pagamintos grafito pagrindu.  Ši 
medžiaga plečiasi veikiama aukštos temperatūros (apyt. 140 °C) ir užpildo visą erdvę, 
susidariusią sudegus degioms sistemoms. 

 

 TAIKYMO SRITYS 
INTU FR WRAP L juosta naudojama priešgaisrines pertvaras kertančių plastikinių vamzdžių (PVC, 
PP, PE, HDPE, PEX/Al/PEX, PE-RT/Al/PE-RT, PP-R/Al/PP-R, PP-R STIKLAS) perėjimų apsaugai nuo 
gaisro. 
Taip pat tinka sienas ar grindis kertančių nedegių vamzdžių (su „Armaflex“ / „K-flex“ izoliacija 
ar PE porolonu) apsaugai. 
 
• Degių ir nedegių vamzdžių, izoliuotų sintetine guma „Armaflex“ / „K-Flex“ ar PE 

porolonu, apsaugai 
• Atsparumas ugniai iki 240 min. 
• Savybės: ritinio ilgis – 10, 25 ar 50 metrų; plotis – 60 mm ir 100 mm 
• Tinka naudoti didelio skersmens vamzdžiams 
• Paprasta atkirpti 
• Didelis plėtimosi santykis 
• Puikiai tinka montuoti mažose erdvėse 

 
Standžios sienos 
Sienos turi būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 600 kg/m3 
tankio. 
 
Standžios grindys 
Grindys būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, bent 1700 kg/m3 tankio. 
 
Lanksčios sienos 
Sienos turi būti bent 125 mm storio, iš plieninių profilių, dengtos bent 2 sluoksniais plokščių 
(12,5 mm storio) iš abiejų pusių. 
 

 SAVYBĖS 
 

Tipas Gaminio Nr. 

10 mb x 60 mm INWRL60X10 

 10 mb x 60 mm(AT) INWRL60X10AT 

25 mb x 60 mm INWRL60X25 

25 mb x 60 mm (AT) INWRL60X25AT 

10 mb x 100 mm INWRL100X10 

10 mb x 100 mm(AT) INWRL100X10AT 

25 mb x 100 mm INWRL100X25 

25 mb x 100 mm (AT) INWRL100X25AT 

 
AT – lipni juosta 

 

. 

 
 

 
 

 

 ATITIKTIS: 
 

• Pamatinis standartas:  
EN 1366-3 / ETAG 026-2 / 
EAD 350454-00-1104 

• Eksploatacinių savybių 
deklaracija 1/2019 

• ETA-18/0593 
• Atitikties sertifikatas 1488-

CPR-0722/W 
• TDL 
• SDL 
 

 

 TRANSPORTAVIMAS  
IR SANDĖLIAVIMAS 
 
Rekomenduojama laikyti patalpoje, 
sausoje vietoje, temperatūroje nuo + 5 
°C iki + 35 °C. 
 



 
 

  
 

 DEGIŲ VAMZDŽIŲ ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA 

SIENOJE 

SKERSMUO 32 mm 40 mm 50 mm 55 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 
mm 

125 
mm 

160 
mm 

200 
mm 

PVC EI240 EI240 EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 
PP EI240 EI240 EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI60 EI60 EI60 

HDPE EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI90 
PEX/AL./PEX EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 X X X X X 

PE-RT/AL./PE-RT EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 X X X X X 
PP-R/AL./PP-R EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 X X X 
PP-R STIKLAS EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 X X X 

 

GRINDYSE 

SKERSMUO 32 mm 40 mm 50 mm 55 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 
mm 

125 
mm 

160 
mm 

200 
mm 

PVC EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 

PP EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI90 
EI120* 

EI90 
EI120* X 

HDPE EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI90 
EI120* 

PEX/AL./PEX EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 X X X X X 
PE-RT/AL./PE-RT EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 X X X X X 
PP-R/AL./PP-R EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 X X X 
PP-R STIKLAS EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 X X X 

 

LANKSTI SIENA  

SKERSMUO 32 mm 40 mm 50 mm 55 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 

PVC EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 
PP EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 

HDPE EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 

 
 
 
NEDEGIŲ VAMZDŽIŲ SU DEGIA IZOLIACIJA ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA 

Plieniniai 
vamzdžiai su 

sintetinės gumos 
izoliacija 

Pertvara IZOLIACIJA 
Sintetinė guma Medžiaga 42,4 mm 88,9 mm 159,0 mm 219,0 mm 

Siena 9 mm plienas EI120 EI240 EI60 EI60 
Siena 50 mm plienas EI120 EI120 EI120 EI90 

Grindys 9 mm plienas EI240 EI120 EI120 EI60* 
Grindys 50 mm plienas EI240 EI120 EI120 EI90* 

Lanksti siena 9 mm plienas EI120 EI90 EI60* X 
Lanksti siena 50 mm plienas EI120 EI120 X X 

 

Variniai vamzdžiai 
su sintetinės 

gumos izoliacija 

Pertvara IZOLIACIJA 
Sintetinė guma Medžiaga 15 mm 54,0 mm 108,0 mm 

Siena 9 mm varis EI120 EI240 EI60 
Siena 50 mm varis EI120 EI120 EI60 

Grindys 9 mm varis EI240 EI120 X 
Grindys 50 mm varis EI240 EI120 X 

Lanksti siena 9 mm varis EI120* X X 
Lanksti siena 50 mm varis EI120* EI60* X 

 

 

 



 
 

  
 

KARTU KLOJAMŲ KELIŲ VARINIŲ VAMZDŽIŲ ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA 

Variniai 
vamzdžiai 

su PE 
izoliacija 

Pertvara IZOLIACIJA 
PE putos Medžiaga 1/4 

col. 5/8 col. 

ryšulys 
(Kiekvienas kabelis 
apvyniotas atskirai) 

1/4 col. 1/4 col. 5/8 col. 

ryšulys 
(Kartu apvynioti visi 

kabeliai) 
1/4 col. 1/4 col. 5/8 

col. 

Sluoksnių 
skaičius 

Siena 9 mm varis EI240 EI120 EI120 EI120 2 
Grindys 9 mm varis EI120 EI120 EI120 EI120 2 

 

KELIŲ KARTU KLOJAMŲ DEGIŲ, VARINIŲ VAMZDŽIŲ IR KABELIŲ ATSPARUMO UGNIAI 
KLASIFIKACIJA 

Variniai 
vamzdžiai PE 
porolone + 

degūs 
vamzdžiai + 

kabelis 

Pertvara Tipas EI Sluoksnių 
skaičius 

Siena Varis PE izoliacijoje(1/4” i 5/8”) + kabelis Ø 21 mm + PP vamzdis Ø 25 
mm 

EI120* 4 

Grindys Varis PE izoliacijoje(1/4” i 5/8”) + kabelis Ø 21 mm + PP vamzdis Ø 
32mm 

EI240* 4 

 

*Už ETA ribų; rezultatai pagrįsti bandymų rezultatais 
 

 ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA - už ETA ribų 
 

Degūs izoliuoti vamzdžiai (guma)* Degūs izoliuoti vamzdžiai (Tubolit)* 

 
TIPAS DN 

STORIS 
GUMA 
[mm] 

PERTVARA EI Sluoksnių 
skaičius 

HDPE 110  2 x 9 Siena EI 120 4 
PP-R STIKLAS 110 2 x 9 Siena EI 120 4 

PP-R 110 2 x 9 Siena EI 120 4 
HDPE 110 2 x 9 Grindys EI 120 4 

PP 110 2 x 9 Grindys EI 120 4 
HDPE 110 2 x 13 Grindys EI 120 4 
PP-R 110 2 x 9 Grindys EI 120 4 

PP-R STIKLAS 110 2 x 9 Grindys EI 120 4 
HDPE 160 2 X 23 Grindys EI 120 8 

 

TIPAS DN Tubolit DG Plus 
[mm] PERTVARA EI Sluoksnių 

skaičius 
PP 75 2 x 9 Siena EI 60 2 
PP 110 2 x 13 Siena EI 60 4 
PP 75 2 x 9 Grindys EI 240 2 

 

 
Kiti degūs vamzdžiai* 

 

Kiti degūs vamzdžiai  
vienas šalia kito* 

 

TIPAS DN PERTVARA EI Sluoksnių 
skaičius 

PP bazaltas 110 Siena EI 240 2 
PP bazaltas 110 Grindys EI 90 2 

 

TIPAS DN PERTVARA EI Sluoksnių 
skaičius 

PP + PP 110 Siena EI 120 2 
PP + HDPE 110 Grindys EI 120 2 
3x HDPE 3x32 Grindys EI 240 1 
3x HDPE 3x32 Siena EI 120 1 

 

*Už ETA ribų; rezultatai pagrįsti bandymų rezultatais 

 
 



 
 

  
 

 TIPO IŠEIGA 
DEGŪS VAMZDŽIAI 

Juostos tipas [plotis] Skersmenys [ mm] Vamzdžio tipas Sluoksnių skaičius Ritinio ilgis - 
10 m [vnt.] 

60 mm 

≤32 

PVC, PP, PE, HDPE 

1 88,5 
≤40 1 72,4 
≤50 1 59,0 
≤55 1 54,0 
≤63 1 47,5 
≤75 1 40,3 
≤82 2 18,1 
≤90 2 16,6 

≤110 2 13,7 

100 mm 
≤125 4 5,9 
≤160 5 3,7 
≤200 8 1,8 

 

SLUOKSNIUOTI DEGŪS VAMZDŽIAI 
Juostos tipas 

[plotis] Skersmenys [ mm] Vamzdžio tipas Sluoksnių skaičius 
Ritinio ilgis 

- 10 m 
[vnt.] 

60 mm 

≤20 

PP STABI (aliuminis / stiklas) 

1 132,7 
≤25 1 109,8 
≤32 1 88,5 
≤40 1 72,4 
≤50 1 59,0 
≤63 1 47,5 
≤75 1 40,3 
≤90 2 16,6 

≤110 2 13,7 

60 mm 

≤20 

PEX/AL/PEX 

1 132,7 
≤25 1 109,8 
≤32 1 88,5 
≤40 1 72,4 
≤50 1 59,0 
≤63 1 47,5 
≤75 1 40,3 

60 mm 

≤20 

PE-RT/AL/PE-RT 

1 132,7 
≤25 1 109,8 
≤32 1 88,5 
≤40 1 72,4 
≤50 1 59,0 
≤63 1 47,5 
≤75 1 40,3 

 
PLIENINIAI NEDEGŪS VAMZDŽIAI SU SINTETINĖS GUMOS IZOLIACIJA** 

Juostos tipas 
[plotis] 

Skersmenys 
[mm] 

Vamzdžio 
sienelės storis 

[mm] 
„Armaflex“ 

storis 
Sluoksnių 
skaičius 

  60 mm ≤159,0 mm 2,0–14,2 

9 1 
10 2 
13 2 
16 2 
19 2 
25 3 
32 3 
40 4 
50 4 

 
**Detali informacija skaičiuoklėje 
 



 
 

  
 

 NAUDOJIMO BŪDAS 
Paruoškite reikiamo ilgio juostos atkarpą (atkirpkite iš ritinio). Apvyniokite vamzdį. Įstumkite į priešgaisrinę pertvarą. Užpildykite tarpą cemento 
skiediniu. 

MONTAVIMAS GRINDYSE MONTAVIMAS SIENOSE 

 
1 pav.  Vienas vamzdis grindyse 

1 – grindys 
2 – cemento skiedinio užpildas 
3 – INTU FR WRAP L priešgaisrinė juosta, maks. 1 cm virš grindų 
4 – degus vamzdis 

 
2 pav.  Vienas vamzdis sienoje 

1 – siena 
2 – cemento skiedinio užpildas 
3 – INTU FR WRAP L priešgaisrinė juosta 

4 – degus vamzdis 

 
3 pav.  Vienas vamzdis su guma grindyse 

1 – grindys 
2 – cemento skiedinio užpildas 
3 – INTU FR WRAP L priešgaisrinė juosta, maks. 1 cm virš grindų 
4 – guma  
5 – nedegus vamzdis 

 
4 pav.  Vienas vamzdis su guma sienoje 

1 – siena 
2 – cemento skiedinio užpildas 
3 – INTU FR WRAP L priešgaisrinė juosta  
4 – guma  
5 – nedegus vamzdis 

 
5 pav.  Keli vamzdžiai grindyse 

1 – keli degūs vamzdžiai 
2 – cemento skiedinio užpildas 
3 – grindys  
4 – INTU FR WRAP L priešgaisrinė juosta, maks. 1 cm virš grindų 

 
6 pav.  Keli vamzdžiai sienose 

1 – keli degūs vamzdžiai 
2 – cemento skiedinio užpildas 
3 – siena  
4 – INTU FR WRAP L priešgaisrinė juosta 



 
 

  
 

 

 
7 pav. Varinių kabelių, izoliuotų PE porolonu, grupė grindyse 

1 – varinių vamzdžių grupė, ≤ ø 5/8 col., su PE porolono 
izoliacija 
2 – cemento skiedinio užpildas 
3 – grindys 
4 – INTU FR WRAP L priešgaisrinė juosta, maks. 1 cm virš 
grindų 
5 - PE izoliacija 

 

 
8 pav. Varinių kabelių, izoliuotų PE porolonu, grupė sienose 

1 – varinių vamzdžių grupė, ≤ ø 5/8 col., su PE 
porolono izoliacija 
2 – cemento skiedinio užpildas 
3 – siena 
4 – INTU FR WRAP L priešgaisrinė juosta 
5 - PE izoliacija 

 
 

MONTAVIMAS LANKSČIOSIOSE SIENOSE 

  
 

9 pav. Vienas vamzdis gipso kartono sienoje 
1 – degus vamzdis 
2 – cemento skiedinio užpildas 
3 – gipso kartono siena 
4 – 2x XINTU FR WRAP L priešgaisrinė juosta 

 
 

10 pav. Vienas vamzdis su guma gipso kartono sienoje 
1 – nedegus vamzdis 
2 – cemento skiedinio užpildas 
3 – gipso kartono siena 
4 – 2x XINTU FR WRAP L priešgaisrinė juosta 



  
 

 
 

 

 

 SAVYBĖS, MATMENYS IR ĮDĖKLŲ SKAIČIUS 

Juostos tipas Gaminio Nr. Įdėklų juostoje 
skaičius [vnt.] 

Įdėklo matmenys 

Storis [mm] Plotis 
[mm] 

Ilgis 
[mm] 

32 mm INWR32 1 2,0 60 110 
40 mm INWR40 1 2,0 60 135 
55 mm INWR55 1 2,0 60 183 
63 mm INWR63 1 2,0 60 210 
75 mm INWR75 1 2,0 60 245 
82 mm INWR82 2 2 x 2,0 60 268280 

110 mm INWR110 2 2 x 2,0 60 355/365 
125 mm INWR125 4 4 x 2,0 100 402/413/425/438/452 
160 mm INWR160 5 5 x 2,0 100 510/525/540/550/565 
200 mm INWR200 8 8 x 2,0 100 640/655/665/680/690/700/710/725 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
 
Ugnies plitimą stabdanti INTU FR WRAP juosta iš medžiagos, pagamintos grafito pagrindu.  
Ši medžiaga pučiasi veikiama aukštos temperatūros (apyt. 140 °C) ir užpildo visą erdvę, 
susidariusią sudegus degioms sistemoms. 

 

 TAIKYMO SRITYS  
 
INTU FR WRAP juostos naudojamos priešgaisrines pertvaras kertančių plastikinių 
vamzdžių(PVC, PP, PE, HDPE, PEX/Al/PEX, PE-RT/Al/PE-RT, PP-R/Al/PP-R, PP-R STIKLAS) 
perėjimų apsaugai nuo gaisro. 
 

• Degių vamzdžių apsaugai 
• Atsparumas ugniai iki 240 min. 
• Savybės: nuo 32 mm iki 200 mm 
• Didelis plėtimosi santykis 
• Puikiai tinka montuoti mažose erdvėse 

 
Standžios sienos: sienos turi būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, 
bent 600 kg/m3 tankio. 
 
Standžios grindys: grindys būti bent 150 mm storio, iš betono, akytojo betono ar mūro, 
bent 1700 kg/m3 tankio. 
 
Lanksčiosios sienos: sienos turi būti bent 125 mm storio, iš plieninių profilių, dengtos bent 
2 sluoksniais plokščių (12,5 mm storio) iš abiejų pusių. 
 
 

 ATITIKTIS: 
 

• Pamatinis standartas:  
EN 1366-3 / ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104 

• ETA-18/0593 
• Eksploatacinių savybių deklaracija 1/2019 
• Atitikties sertifikatas 1488-CPR-0722/W 
• TDL 
• SDL 

 
 

 
 

 TRANSPORTAVIMAS IR 
SANDĖLIAVIMAS  
 
Rekomenduojama laikyti patalpoje, 
sausoje vietoje, temperatūroje nuo + 5 °C 
iki + 35 °C 



  
 

 
 

 ATSPARUMO UGNIAI KLASIFIKACIJA 

SIENOJE 

SKERSMUO 32 mm 40 mm 50 mm 55 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 
mm 

125 
mm 

160 
mm 

200 
mm 

PVC EI240 EI240 EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 
PP EI240 EI240 EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI60 EI60 EI60 

HDPE EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI90 
PEX/AL./PEX EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 X X X X X 

PE-RT/AL./PE-RT EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 X X X X X 
PP-R/AL./PP-R EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 X X X 
PP-R STIKLAS EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 X X X 

 

GRINDYSE 

SKERSMUO 32 mm 40 mm 50 mm 55 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 
mm 

125 
mm 

160 
mm 

200 
mm 

PVC EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 

PP EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI90 
EI120* 

EI90 
EI120* X 

HDPE EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI120 EI120 EI120 EI120 EI90 
EI120* 

PEX/AL./PEX EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 X X X X X 
PE-RT/AL./PE-RT EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 X X X X X 
PP-R/AL./PP-R EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 X X X 
PP-R STIKLAS EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 EI240 X X X 

 

LANKSČIOJOJE 
SIENOJE 

SKERSMUO 32 mm 40 mm 50 mm 55 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 

PVC EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 
PP EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 

HDPE EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 
 
 
*Už ETA ribų; rezultatai pagrįsti bandymų rezultatais 
 
 
 MONTAVIMO BŪDAS 
 

MOVOS SCHEMA: 

 

1 - išsipučiantis įdėklas 
2 - PE maišelis 
3 - lipni juosta 
4- movos plotis  
5- movos Ilgis  

 
Apvyniokite vamzdį. 
Įstumkite vamzdį į pertvarą. 
Užpildykite tarpą skiediniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

JUOSTOS MONTAVIMAS 
 

 

 
 

1 pav. Vienas vamzdis sienoje 
 

1 – degus vamzdis 
2 – cemento skiedinio užpildas 

3 – siena 
4 – INTU FR WRAP sienos ašyje 

 

 

2 pav. Vienas vamzdis grindyse 
 

1 – degus vamzdis 
2 – cemento skiedinio užpildas 

3 – grindys 
4 – INTU FR WRAP  

1 cm nuo grindų apatinio paviršiaus 
 

 

3 pav. Vienas vamzdis gipso kartono sienoje 
 

1 – degus vamzdis 
2 – cemento skiedinio užpildas 

3 – gipso kartono siena 
4 – 2 x INTU FR WRAP  

vienas šalia kito 



  
 

 
 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
Ugnies plitimą stabdantis INTU STRIP F sandariklis iš medžiagos, pagamintos grafito 

pagrindu. Aukštoje temperatūroje medžiaga pučiasi ir jos tūris padidėja 35 kartus. 

Išsiplėtusi medžiaga apsaugo nuo ugnies plitimo per priešgaisrinėse duryse 

esančius plyšius ir siūles. Atsparumo ugniai klasė – iki EI 240*. 

 

 TAIKYMO SRITYS 
INTU STRIP F sandariklis skirtas plyšiams priešgaisrinėse duryse sandarinti. 

 

 MONTAVIMO BŪDAS 
Sandariklis montuojamas aplink priešgaisrinių durų perimetrą, iš anksto 
paruoštuose grioveliuose. Sandarikliui pritvirtinti naudokite pasirinktus klijus; 
įstatykite juostą tiesiai į padarytą griovelį (per visą griovelio ilgį). Negalima 
trumpinti jau priklijuoto sandariklio. 

 

 TECHNINĖS SAVYBĖS 
Spalva juoda 

Lipni juosta NE 

Storis [mm] 2,0;  2,5 

Plotis [mm] 10 ÷ 60 

Ilgis [m] 10; 25; 50; 100 

Tankis [g/cm3] 1,2 ± 15 % 

Plėtimosi temperatūra [°C] Apyt. 150 

Plėtimosi santykis  ≤ 35,97 
Plėtimosi slėgis [N/mm2] Apyt. 0,815 

Atsparumas ugniai  Maks.  240 min. 
 

 SAVYBĖS 
• Ritinių ilgiai: 10 / 25 / 50 / 100 m 

• Storis nuo 2 iki 2.5 mm  

• Plotis nuo 10 iki 60 mm 

 

 ATITIKTIS: 
 

• Išbandyta pagal EN1364-1:2014-03 + Ap1:2016 10P 

• Durų gaisrinių bandymų ataskaita  LZP43-02580/16/Z00NZP 

• Plėtimosi slėgio ataskaita LZP08-2580/16/Z00NZP 

• Plėtimosi aukščio ataskaita LZP09-2580/16/Z00NZP 

• Eksploatacinių savybių deklaracija 13/2019 

• TDL 

• SDL  

 

 

 

 TRANSPORTAVIMAS IR 
SANDĖLIAVIMAS 
Rekomenduojama laikyti patalpoje, sausoje 

vietoje, temperatūroje nuo + 5 °C iki + 25°C 

 



 
 

 
 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
INTU STRIP FC ugnies plitimą stabdantis sandariklis su lipniu paviršiumi pagamintas 

iš medžiagos, pagamintos grafito pagrindu. Aukštoje temperatūroje medžiaga 

pučiasi ir jos tūris padidėja 35 kartus. Išsiplėtusi medžiaga apsaugo nuo ugnies 

plitimo per priešgaisrinėse duryse esančius plyšius ir siūles. Atsparumo ugniai klasė – 

iki EI 240*. 

 

 TAIKYMO SRITYS 
INTU STRIP FC sandariklis skirtas plyšiams priešgaisrinėse duryse sandarinti. 

 

 MONTAVIMO BŪDAS 
Sandariklis tvirtinamas aplink priešgaisrinių durų perimetrą, iš anksto paruoštuose 
grioveliuose. Nuplėškite apsauginį lipnaus paviršiaus sluoksnį, sulygiuokite sandariklį 
ir prispauskite prie griovelio per visą jo ilgį. Negalima trumpinti jau priklijuoto 
sandariklio. 

 TECHNINĖS SAVYBĖS 
Spalva juoda 

Lipni juosta TAIP 

Klijų tipas akriliniai 

Storis [mm] 2,0;  2,5 

Plotis [mm] 10 ÷ 60 

Ilgis [m] 10; 25; 50 

Tankis [g/cm3] 1,2 ± 15 % 

Plėtimosi temperatūra [°C] Apyt. 150 

Plėtimosi santykis  ≤ 35,97 
Plėtimosi slėgis [N/mm2] Apyt. 0,815 

Atsparumas ugniai  Maks.  240 min. 
 

 SAVYBĖS 
• Ritinių ilgiai: 25 / 50 / 50 m 

• Storis nuo 2 iki 2.5 mm  

• Plotis nuo 10 iki 60 mm 

 

 ATITIKTIS 
• Išbandyta pagal EN1364-1:2014-03 + Ap1:2016 10P 

• Durų gaisrinių bandymų ataskaita  LZP43-02580/16/Z00NZP 

• Plėtimosi slėgio ataskaita LZP08-2580/16/Z00NZP 

• Plėtimosi aukščio ataskaita LZP09-2580/16/Z00NZP 

• Eksploatacinių savybių deklaracija 13/2019 

• TDL 

• SDL  

 

 

 

 TRANSPORTAVIMAS IR 
SANDĖLIAVIMAS 
Rekomenduojama laikyti patalpoje, sausoje 

vietoje, temperatūroje nuo  
+ 5 °C iki + 25 °C 

 



 
 

 
 

 PRODUKTO APRAŠYMAS 
INTU STRIP FS ugnies plitimą stabdantis sandariklis su lipniu paviršiumi iš medžiagos, 

pagamintos grafito pagrindu. Aukštoje temperatūroje medžiaga pučiasi ir jos tūris 

padidėja 35 kartus. Išsiplėtusi medžiaga apsaugo nuo ugnies plitimo per 

priešgaisrinėse duryse esančius plyšius ir siūles. Atsparumo ugniai klasė – iki EI 240*. 

 

 TAIKYMO SRITIS 
INTU STRIP FS sandariklis skirtas plyšiams priešgaisrinėse duryse sandarinti. 

 

 MONTAVIMO BŪDAS 
Sandariklis tvirtinamas aplink priešgaisrinių durų perimetrą, iš anksto 
paruoštuose grioveliuose. Nuplėškite apsauginį lipnaus paviršiaus sluoksnį, 
sulygiuokite sandariklį ir prispauskite prie griovelio per visą jo ilgį. Negalima 

trumpinti jau priklijuoto sandariklio. 

 TECHNINĖS SAVYBĖS 
Spalva juoda 

Lipni juosta TAIP 

Klijų tipas Sintetinė guma 

Storis [mm] 2,0;  2,5 

Plotis [mm] 10 ÷ 60 

Ilgis [m] 10; 25; 50; 100 

Tankis [g/cm3] 1,2 ± 15 % 

Plėtimosi temperatūra [°C] Apyt. 150 

Plėtimosi santykis  ≤ 35,97 
Plėtimosi slėgis [N/mm2] Apyt. 0,815 

Atsparumas ugniai  Maks.  240 min. 
 

 SAVYBĖS 
• Ritinių ilgiai: 10 / 25 / 50 / 100 m 

• Storis nuo 2 iki 2.5 mm  

• Plotis nuo 10 iki 60 mm 

 

 ATITIKTIS 
• Išbandyta pagal EN1364-1:2014-03 + Ap1:2016 10P 

• Durų gaisrinių bandymų ataskaita  LZP43-02580/16/Z00NZP 

• Plėtimosi slėgio ataskaita LZP08-2580/16/Z00NZP 

• Plėtimosi aukščio ataskaita LZP09-2580/16/Z00NZP 

• Eksploatacinių savybių deklaracija 13/2019 

• TDL 

• SDL  

 

 

 

 TRANSPORTAVIMAS IR 
SANDĖLIAVIMAS 
Rekomenduojama laikyti patalpoje, sausoje 

vietoje, temperatūroje nuo  
+ 5 °C iki + 25 °C 

 



Garant ProTech, UAB
Vilniaus pl. 8, Klaipėda

+370 46 416208

projektai@garant.eu

www.gesinu.lt/intuseal
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