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PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS
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ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100729
PRIEDAS

ISduotas: 2019-07-23

GAISRINES JRANGOS PAVADINIMAS:
»FT03-042B-00“ ir ,,FT03-047C-00* tipy kilnojamieji gesintuvai.

GAISRINES JRANGOS PANAUDOJIMO SRITIS:
»FT03-042B-00% ir ,,FT03-047C-00“ tipy kilnojamieji gesintuvai skirti A, B ir C klasiy gaisrams gesinti.

PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA GAISRINES JRANGA:

Privalomasis saugos reikalavimas Gaisrinés jrangos tipas
FT03-042B-00 FT03-047C-00
ISleidimo Zarnos ilgis, m 5,1 5,1
Nominalusis uzpildo kiekis, kg 25 50
UZpildymo tolerancijos, % 0,8 1,1
ISstumiamosios dujos CO; CO;
UZpildymo angos konstrukcija, mm 46 45,8
Gaisro gesinimo veiksmingumas 1B 1IB
Veikimo trukmeé, s 37 38,4
Liekamasis uzpildas, % 3.5 4,2
Veikimo temperatiiros (Tmin it Tmax), °C -30 = +60 -30 = +60
Korpuso spalva RAL 3000 RAL 3000
Matmenys:
vezimélio ratuky diametras, mm >280
vezimélio ratuky plotis, mm >50
atstumas tarp vezimélio rankenos ir 0,7-1,6
grindy saugojimo padétyje, m

GAISRINES JRANGOS TECHNINIAI DUOMENYS (nurodyti gamintojo):

Gaminio ipas Gesinimo medZiagos | Bendroji masé,| Darbinis slégis, | Ugnj gesinaniy milteliy

iSstimimo priemoné kg bar tipas (gamintojas)
P (Tmin) —-11 .
FT03-042B-00 48,55 P(20°C)—15 | ABC40% Dry Chemical
Powder (gamintojas —
P (Tmax) — 18,5 = -
N2 Zhejiang Aimeixi Fire
P (Tuin) — 11 Protection Products Co
FT01-047C-00 84,80 P(20°C)-15 Tibd, Ko} ”
P (Tua) — 18,5 -y

Pastabos: P (Twmin) — slégis Zemiausioje veikimo temperatiiroje;
P (20 °C) —slégis esant 20 °C temperatiirai;
P (Tumax) — slégis auk3&iausioje veikimo temperatiiroj
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